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B10a : Aire paillée 40 G0 (8-12 mois)

B10b : Aire paillée 60 G0 (8-12 mois)
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Dépendances (petit matériel)

Hangar Matériel

A
ccès clos par portail

B11 : Aire paillée 80 G1 l'hiver ou 80 T0 (8-12 mois l'été)

Mur de clôture en pierres

Rue des Métréaux
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Tiers

Accès clos par portail

Accès clos par portail

appentis démoli
appentis démoli

plate-forme
balles enrubannage

plate-forme stockage paille

Aire exercice raclée au godet (transfert vers FC2)

Aire exercice raclée au godet (transfert vers FC2)

Couloir d'alimentation couvert

50.00m
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Aire exercice raclée au godet (transfert vers FC2)

Couloir d'alimentation couvert

Aire exercice raclée au godet (transfert vers FC2)

Auges au sol couvertes

Ø16,40m, prof 2.38m

Fosse Fo4 (stockage lisier tampon)
502 m3 total, 397 m3 utile

35.00m

Forage inutilisé

Château d'eau

Plantation Haie libre champêtre

Extincteur eau pulvérisée + addtif 6 L

Extincteur poudre 6 kg

Extincteur CO² 2 kg

Borne Incendie
(sur la place à 110 m du B10)

Légende : Moyens de lutte contre incendie

Réserve d'eau
(1000 m3 à 10 m du B10)

PLAN MASSE Site 2
Situation après Projet

Echelle : 1/500
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le Maître de l'ouvrage
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SCEA PERAULT ANDRE ET JACQUES
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poudre 6 kg
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B12b : Aire paillée 70 G1

FC2 : Fumière couverte étanche
avec maintien des purins

450 m² entre 3 murs ht 4.00m

B12a : Aire paillée 65 G1 B12c : Aire paillée 65 G1

Couloir de circulation couvert


