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I. PREAMBULE : Cadre règlementaire de l’enquête
La présente notice explicative, établie à la demande de la Commune de Saint-Germain-des-Angles bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, commune du département de l’Eure identifiée sous le numéro SIREN 212 705 461, est une pièce du dossier simplifié d’enquête publique, constitué en vertu du II de l’article R.112-5 du Code de l’expropriation, qui dispose :
« Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant s’adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. »
[bookmark: _GoBack]++++
II. Présentation du projet et justification 

1. Présentation de la commune de Saint-Germain-des-Angles

[image: Saint-Germain-des-Angles : carte]

Saint-Germain-des-Angles est une petite commune située dans le département de l’Eure en région Normandie.
Les 215 habitants de la commune de Saint-Germain-des-Angles vivent sur une superficie totale de 2 km² avec une densité de 108 habitants par Km² et une moyenne d’altitude de 50m.
Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération « Evreux Portes de Normandie » qui se compose de 74 communes.
Les villes voisines sont Emalleville, Normanville, Tourneville, La-Chapelle-du-Bois-des-Faulx, Brosville.
La grande ville la plus proche de Saint-Germain-Des-Angles est Evreux et se trouve à 8 kilomètres au sud à vol d’oiseau
2. Situation actuelle
En l’état actuel, la chaussée n’est pas bordurée. En cas de fortes précipitations, les eaux de ruissellement de chaussée se déversent dans les accotements et les propriétés situées en contrebas côté impair, ce qui génère régulièrement les inondations de ces propriétés. Afin d’éviter ces phénomènes, il convient de canaliser les eaux de ruissellement, d’où la pose de bordures et caniveaux. Une fois ces eaux canalisées, il faut les évacuer. A ce jour, aucun exutoire naturel n’est disponible à proximité de l’emprise des travaux, ce qui implique la création de cet exutoire. 
3. Présentation du projet
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-Des-Angles a été prescrit le 1er juin 2006, arrêté le 23 octobre 2007 et approuvé le 9 juillet 2008. Une délibération a été prise par le Conseil Municipal à cette date.
Ainsi dans le PLU, une liste des emplacements réservés a été validée, dont un pour les travaux objet des présentes. Une bande de terrain d’environ 1 800m² située le long du Chemin des Angles a été réservée au bénéfice de la Commune pour un futur élargissement de la voirie.
Des travaux d’enfouissement de réseaux Chemin des Angles ont été programmés par le SIEGE en 2011. Trois délibérations ont été prises par le Conseil Municipal le 28 février 2011 pour l’enfouissement du réseau téléphonique, le renforcement du réseau électrique et des travaux d’éclairage public. Ces travaux ont été effectués.
Suite à ces travaux, et sur la demande de Monsieur le Maire, le 17 décembre 2013, le service voirie de la Communauté d’Agglomération « Evreux Portes de Normandie » qui détient la compétence sur les voiries communautaires, a présenté le projet des travaux à réaliser Chemin des Angles.
Ces travaux consistent en la réhabilitation du chemin des Angles comprise entre la rue de l’Iton et le panneau EB20, soit une longueur totale de 520 m environ. Il est acté que les bordures T2 seront posées côté pair jusqu’au niveau du transformateur sur une longueur totale de 225 mètres linéaire. Des bordures AC2 seront posées côté impair sur la longueur totale du chantier soit 520 mètres linéaire environ. Afin d’évacuer les eaux de ruissellement, une noue sera formée en accotement côté pair après le transformateur jusqu’au panneau EB20.
L’îlot central situé à l’entrée de la rue, côté rue de l’Iton sera repris afin de faciliter la giration des véhicules.
Dans le cadre de ce chantier, le principe d’une noue d’infiltration a été retenu. Pour ce qui est de l’élargissement de chaussée, la voie actuelle, d’une largeur de 2.80 m, ne permet pas le croisement de 2 véhicules légers. Il a donc été décidé d’élargir la voie à 4.50 m. L’emprise de la noue ainsi que l’élargissement de la chaussée implique l’acquisition d’une bande de terrain.
Compte tenu de l’emprise du domaine public, un rétrécissement de chaussée est prévu au droit du numéro 6 sur le plan des travaux.

Du numéro 4 du plan des travaux au transformateur, les eaux de ruissellement s’écouleront côté impair. A partir du transformateur, le profil en travers de la chaussé sera inversé pour permettre aux eaux de ruissellement de s’écouler dans les noues. Les eaux de ruissellement seront captées à proximité du transformateur par une grille avaloir et évacuées dans la noue via une canalisation enterrée. Entre le transformateur et le panneau de fin d’agglomération, le dévers de chaussée sera orienté vers la noue afin de permettre un écoulement en surface vers cette noue. La note de calcul met en avant un volume utile de la noue de 92.4 m3 pour une période de retour de 10 ans. La faible profondeur de la noue et le volume utile de rétention impliquent la surface conséquente réservée à cet ouvrage. Les eaux de ruissellement seront évacuées de la noue par infiltration dans le terrain naturel. 
Les entrées seront traitées en enrobé noir 0/6 coffrées de bordurettes P  et les trottoirs seront traites en terre végétale et engazonnés.
Un plateau ralentisseur sera créé entre les n°19 et 21 du plan des travaux.
Ces travaux d’assainissement pour la réalisation de ce projet d’intérêt général
sont programmés par Evreux Portes de Normandie.
4 . Etude hydraulique – Dimensionnement d’un bassin de rétention 
A – PRINCIPE 
La surface totale du bassin versant de l’opération représente : 0.3845 ha 
Le projet d’aménagement prévoit la réfection et l’élargissement de la chaussée, la réfection des entrées en enrobé et la reprise des accotements en terre végétale engazonnée. Afin d’éviter toute inondation des habitations situées en contre bas de la chaussée côté impair, les eaux de ruissellement seront canalisées par le biais de bordures type T2 de part et d’autre de la chaussée au droit des habitations. Ne disposant pas d’exutoire existant ou naturel, il convient de créer un bassin de rétention sous forme de noue peu profonde pour en faciliter l’entretien. 
B – CALCUL DE LA RETENTION DES EAUX DE VOIRIE 
Le dimensionnement des ouvrages retenus est effectué par la méthode des volumes. Cette méthode est celle conseillée par l’instruction technique de 1977. 
Le débit de fuite est de 100 l/s 
1. SURFACE ACTIVE 
Après travaux, les surfaces imperméabilisées collectées représentent : 
Surface totale : 0.3845 Ha 
Voirie/Parking/entrées/rejets privés : 0.2945 Ha ; coefficient de ruissellement : C : 0,95 
Espaces verts : 0.09 Ha ; coefficient de ruissellement : C : 0,2 
De ce fait la valeur du coefficient de ruissellement a pour valeur : 
C = [(0.2945x0.95) + (0.09 x 0.2)] / 0.3845 = 0.7745
Ce coefficient de ruissellement peut être assimilé au coefficient d'apport Ca, compte tenu de la faible importance de l'opération. 
La surface active est donc Sa totale= 0.3845 ha x 0.7745 = 0.2978 ha 
2. DEBIT DE FUITE PAR UNITE DE SURFACE ACTIVE 
q totale mm/h = (360/ Sa) x Q m3/s = (360/0.2978) x 0.1 = 10.72 mm/h = q1 = q2 = q3 = q4 =q5 

3. VOLUME UTILE DE RETENTION POUR L’OPERATION 
Calcul du volume en prenant en compte l’ensemble de la plateforme projet 
Sur l'abaque Ab 7 II correspondant à la région I et sur la courbe de période de retour 10 ans, on lit en ordonnée la valeur "ha mm" de la capacité spécifique de stockage : ha 10 = 28,30 mm. 
On en déduit le volume utile de rétention sur une période de retour de 10 ans. 
V = 10 x ha x Sa=84 m³ 
Coefficient de sécurité : 1,10 
On en déduit le volume utile de rétention : V10 = 92.4 m³ 
Dimensionnement du bassin 
La longueur du bassin proposé est de 225 m pour une largeur de 2.00 m et une profondeur de 0.30 m correspondant à un volume de terrassement total de 135 m³. Compte-tenu de la pente naturelle du terrain, la noue sera entrecoupée de redans tous les 20 m (volume à déduire du Volume utile). 
La hauteur d’eau admissible dans la noue est de 0.20 m. On obtient ainsi un volume utile de : 
Vu = 225.00 x 2.00 x 0.20 = 90 m³
III. La Maîtrise foncière pour mener à bien le projet
Afin de mener à bien ces travaux, la commune de Saint Germain des Angles doit se rendre propriétaires des parcelles cadastrées section ZB 30, 37, 45, 50, 55, 66, 77, 80 ** par Maître Céline ANSART-DEMARQUAY, Notaire associé à Evreux, en date du 8 février 2018 publié au service de la publicité foncière d’Evreux, le 02 mars 2018, volume 2018P, n°1293, la commune de Saint-Germain-des-Angles a acquis de Monsieur et Madame Jean-Loup DENELLE, les parcelles sises à Saint-Germain-des-Angles cadastrées section ZB n°30, 50, 66, 77 et 80 pour une superficie totale de 406 m².
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section ZB 37 et 45, le dossier d’acquisition par la commune de Saint-Germain-des-Angles est en cours de réalisation auprès de Maître VUILLEMIN, Notaire associé à Evreux.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section ZB n°55, le dossier d’acquisition par la commune  de Saint-Germain-des-Angles est en cours de réalisation auprès de Maître DURAND, Notaire associé à Evreux.
Concernant la parcelle cadastrée section ZB n°82, un contact a été pris avec Monsieur Gilbert LEMERCIER mais celui-ci souhaitait l’accord de son locataire, Monsieur Samuel BLAISOT, titulaire d’un bail rural, avant de décider de la cession de la bande de terrain. Ainsi un rendez-vous a été organisé à la Mairie de Saint-Germain-des-Angles, le 19 mars 2015 entre Monsieur le Maire et Monsieur Samuel BLAISOT. Ce dernier a clairement fait savoir qu’il n’était pas favorable au projet élaboré par le service voirie du Grand Evreux Agglomération.
Lors d’un nouveau rendez-vous en date du 18 mai 2015 Monsieur LEMERCIER a fait savoir son désaccord pour la cession de la bande de terrain.
Monsieur LEMERCIER étant décédé le 5 octobre 2015, le terrain a été vendu à Monsieur BLAISOT par les héritiers de Monsieur LEMERCIER par acte notarié en date du 28 juin 2016.
Un premier contact a été pris par courrier simple en date du 5 février 2018 avec le nouveau propriétaire afin de négocier à l’amiable la bande de terrain. 
Ce courrier n’ayant reçu aucune réponse, un deuxième courrier a été envoyé le 14 mai 2018.
N’ayant reçu aucune réponse, un courrier en lettre recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 2 juillet 2018 qui a été réceptionné mais n’a pas reçu de réponse.
Les travaux étant d’une grande importance, une pétition a été signée par des habitants du chemin des Angles et a été reçue en mairie le 29 août 2016. Cette pétition demande l’intervention suite aux problématiques d’écoulement des eaux provoquant des dégâts lors des périodes de pluies orageuses.
Une énième tentative a été faite le 13 mars 2019, ainsi un rendez-vous sur place a été organisé mais n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Suite à ce nouvel échec, la commune de Saint-Germain-des-Angles a délibéré en date du 18 mars 2019 afin de solliciter la mise en place d’une déclaration d’utilité publique, les travaux étant nécessaires afin de solutionner le problème d’écoulement des eaux lors des périodes de pluie.
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