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CONSTRUCTION D'UNE USINE DE TEILLAGE
ZI du Ressault

LE NEUBOURG 27110

+11.70m

+4.25m

Mur : Bardage vertical métallique
Aspect : nervuré à plusieurs ondes
Ton : RAL6009

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Matériaux : Tôle en acier
Ton : galvanisée

Menuiserie aluminium fixe
RAL 6006Menuiserie aluminium fixe

RAL6006

Ventelles à lames aluminium
RAL6009

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Bandeau bois en lamellé-collé classe 3

Bandeau bois en lamellé-collé classe 3

+19.20m

+15.51m

+11.70m

+11.70m

+6.80m+6.80m

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

Mur : Bardage vertical métallique
Aspect : nervuré à plusieurs ondes
Ton : RAL6009

Mur : Bardage vertical métallique
Aspect : nervuré à plusieurs ondes
Ton : RAL6006

+4.25m

Porte 5*5 Ht avec hublots
RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Ventelles à lames aluminium
RAL6009

Ventelles à lames aluminium
RAL6009

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

+4.25m

+11.00m

Porte 5*5 Ht avec hublots
RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

+6.80m

+11.00m

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blancPortilllons  1mx2m10

RAL6006

Ventelles à lames aluminium
RAL6009

Ventelles à lames aluminium
RAL6009Portilllons  1mx2m10

RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Porte 5*5 Ht sans hublots
RAL6006

Matériaux : Tôle en acier
Ton : galvanisée

+19.20m

+15.51m

+15.51m

+11.00m

+4.25m

+19.20m

Mur : Bardage vertical métallique
Aspect : nervuré à plusieurs ondes
Ton : RAL6009

Porte 5*5 Ht avec hublots
RAL6006

Matériaux : Tôle en acier
Ton : galvanisée

+11.70m
+12.20m

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blancMur : Béton

Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

Bandeau bois en Lamellé-collé

+15.51m

+11.00m

+11.70m

+4.25m

+9.00m

+12.20m

Porte 5*5 Ht avec hublots
RAL6006

Mur : Bardage vertical métallique
Aspect : nervuré à plusieurs ondes

Ton : RAL6009

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

Menuiserie aluminium
RAL6006

+19.20m

Matériaux : Tôle en acier
Ton : galvanisée

Mur : Béton
Aspect : gravillons silex 6 8
Ton : blanc - ciment blanc

+15.51m

Annexe 06 1/250e
Façades Teillage Façade Sud

Façade Nord

Façade Nord

Façade Ouest Façade Est
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