Débit capable 2 canalisations @400

Débit capable canalisation @250

Débit capable du fossé

Barrage enherbé

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA PROTECTION DU BASSIN
VERSANT DU HAMEAU DE CRESSENVILLE

SUR LA COMMUNE DE VAL D'ORGER

T T i | i |
| P1 P2 —_ 1 | P1 P2 = 1 Tes doni suivent imensionner
Ajustezlos données quisuivent pour opimise e débt Bapasis feule go saisie C:1 Iy I | e Toset puis e cimensionner selonlaméthode. | Laroeur taus gauche L, [ atomm ] LEIN / 1| % osee pui e cimensiomner ssion iaméthoge. | Largeur taus gauche L, [ smmm ]
Rlela b | s hb | rationnelle. blp, [} s )’ I hb | rationnelle. blp,
Pente de Fouvrage | | ] Largeur talus droit L, | | Largeur talus droit L,
1 I | | [ Frofondeur dutossé b | 300mm | bip, : I | : Profondeur dufossé b | 300mm | blp,
Diamétre o | 400 mm I Rugosité de I'ouvrage K l Ly Ls L: JI L Ly Ls L: -!
Largeur fond Ly  1000mm | Rappels résultats feuille de saisie C-1 ———— Largeur fond Ly| 1000mm | Rappels résultats feuille de saisie C-1
Nombre de tubes N | 2 |
Pente talus gauche Py [ 67,0% | Pente de I'ouvrage | e 3 e s Pente talus gauche P, | 67,0% | Pente de l'ouvrage |
remplissage égale a 100%. Vitesse associée égale a la remplissage égale a 100%. Vitesse associée égale a la
vitesse capable du fossé. Pente talus droit Py | 67,0% ] K| 30 ] vitesse capable du fossé. Pente talus droit P, | 67,0% ] ” s K | |
On retiendra a priori une hauteur de remplissage de 100%, en particulier pour . 2 de rugosité o rugos|
les thalwegs secs alimentant les buses de faible diamétre. Si une revanche Manning-Strickler
est nécessaire pour le passage des corps flottants, on retiendra une hauteur y % Hauteurde h -m _ Hauteur de h m _
CCT R Qc =1000.N.K.R, 731728 remplissage hb[ _ s00mm | Manning-Strickler remplissage hb[ _ s00mm | Manning-Strickler
2 % 2 %
Section mouillée S Qc =1000 .K -RH A I /' .S Section mouillée S Qc =1000 .X ~RH A I /' S
Débit maximal Q 635.16 L/s
o] c 3
Hautsaride b 100 choix — S=hH L h ( L,) Débit capable Q. 565,78 Lis S=hb L+ h (Ll +L,) Débit capable Q. 565,78 Lis
hD[ s00mm | =t LAt E = = 5
& Vitesse maximale v 2,53 mis
Angle au centre 0 Arccos(1-2h) Périmétre mouillé  p Critére vitesse V (V=Q./S) Périmétre mouillé  p Critére vitesse V (V=Q./S)
Critére vitesse V (V= 72227 o [12 282 '12l21
Section mouillée S (6.D?)/4-(D¥/8).5in(2.6) (V=Q/SN) |p = L3 +(h( L; +b° + L +b° »I Vitesse de I'ouvrage V |p = L3 +(h( l1 +b” ++ L, +b »I Vitesse de I'ouvrage V
Périmétre mouillé  p
V <4 m/s. Vitesse OK. Passez 4 la feuille bilan C-6 Rayon hydraulique Ry sip Rayon hydraulique Ry sip
Rayon hydraulique R, SRR ssean Dalial Si ouvrage revétu, vitesse OK ; si ouvrage non revétu, Si ouvrage revétu, vitesse OK ; si ouvrage non revétu,
» respectez les vitesses indiquées ci-contre respectez les vitesses indiquées ci-contre
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Noue d'amenée
Profondeur : 0,40 m
Largeur global : 2,00 m
Largeur fond : 0,50 m
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ING&NIERIE

Zcoﬁone

8 rue du docteur Suriray - 76 600 - LE HAVRE
Tel : 02 76 32 85 21 - Fax : 0811 382 963

LEGENDES

. Débit de fuite
Courriel : ecotone@neuf.fr

. .. Barrage
www.ecotone-ingenierie.fr

Fossé

PLAN N°01

Matelas gabion

Géonatte

Indice : 01

Complexe d'étanchéité

Tapis drainant

Chemin d'accés

Zone inondable

Echelle : 1/500 éme

Bande enherbée
Le : Novembre 2017
————— Cloture

Dessiné par : DP

Vérifié par : CV

Panneau de signalisation

VUE EN PLAN PROJET

Echelle limnimétrique

12897

COUPES DES FASCINES

1,00 m

1,00 m

0,50 m

1,00 m

Canalisation =
de liaison

20

Noue d'amenée

% Profondeur : 0,40 m
Pente: 3/1

Barrage enherbé
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Profil en travers\l‘
"\

Volume : 3.500 m?3
Surface inondable : 4.180 m?
Retenue normale : 123,10 NGF
PHE : 123,40 NGF

Fond : 121,00 NGF

Barrage : 123,60 NGF

Hauteur maximale d'eau: 2,10 m
Débit de fuite : 40 I/s

Qsurverse : 3,1 m3/s

Pente : 3/1

coupes de la canalisation dans le coffrage béton

Au niveau du corps

0,30 lin 0,30 1
‘0,39 “0.48 o
078 m 078 m

0,5 m3/ml de béton

Au niveau de la colerette

@ 300 Béton CL. 135 A

Regard avaloir
Fe : 120,60 NGF
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R Longueurde30m

Servitude
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Profil de I'ouvrage de fuite - Barrage enherbé

clé de manoeuvre

_ Z‘digue 123,60

Fenétre de passage : 123,10

Surverse 123,10

PENTE 3/7 1

i L 3. - 3 o
@ 300
FE 121,00 u FE 127,00 |
. 3 E ) " A Fy - g A X T
E’: R BT Radier 120,70
Qf : @120 121,00
@ 300 surverse et Qf

caillebotis indémontable

Lame béton de renforcement

grille & barreaux

espacement 70mm.

NPBE 121,00

-] Radier 120,40

CALCUL D'UN ORIFICE DE FUITE POUR UN OUVRAGE SIPHOIDE - Formule Toricelli

Maitre d'Ouvrage :
Dossier :
Ouvrage:

Date:

N\

Surverse
\ en géonatte

Barrage enherbé - Profil en long AA'

Barrage enherbé - Profil en travers n°1

Cloture poteaux
chataigniers et
fils ronce

| Acquisition Parcelle n°373 : superficie 4.205 m?
- Acquisition Parcelle n*49

superficie 190 m?

superficie 1.865 m?

I e M= - R
A t —
— 1
Profil dessiné par DP Profil dessiné par DP
Rapport X/Y : 5/2 Rapport X/Y : 5/2
Numéros des points TN 1 2 4 6 7 8 9 10 " 12 19 Numéros des points TN 1 5 6 7 8 9 10 1 12
Altitudes TN SR g 8 9 5 R S E Altitudes TN E 2 = 8 g 5 5 K g
Distances cumulées TN g 8 g g 3 2 2 3 23 3 Distances cumulées TN g g 3 @ g 5 g s 2
Distances partielles TN 5497 | 7.186 8.970 6.632 11.223 9.842 9.101 9.915 6.086 | 6476 Distances partielles TN 11673 6.602 9.335 15.463 22,029 10.536 7.847 12.483
PENTE PENTE — PENTE PENTE E PENTE PENTE PENTE PENTE RAMPE RAMPE RAMPE
Pentes et rampes TN L=8770m L=8970m PENTE L=27.697m P=-0.02 m/m L=9.101m | L=9915m 6m Pentes et rampes TN L=10.141m [ L=eeo2m | L=9335m L=15.463m PENTE L=22.029m P=-0.00 m/n|{ L=10536m | L=7847m L=12.483m
P=-003 m/m P =-0.03 m/nj ~[P=-002 m P=-0.02 m/m|* m/n P=-0.02 m/m|P=-002 m/mlP =-0.01 m/m| P=-0.01 m/m P=001 m/m [P=001 m/nf P=003 m/m
Altitudes Projet 8 = = g g s Altitudes Projet s 2 dg
. . . S 5 23 S . . . 3
Distances cumulées Projet e 2 § 8 Distances cumulées Projet 2 <
3 g X 3 g
Distances partielles Projet 22535 7928 10136 Distances partielles Projet 7879
. DROITE | ororre | orore | oroire | pROITE | DROITE DROITE DROITE DROITE DROITE DROITE . § i DROITE | DROITE DROITE DROITE DROITE DROITE
A“gnements et COUrbeS L=5,4974’32"1=3912<|L=o?39ml=ﬂ551 v|L=6.6327v| L=11.223m L=9842m L=9.101m L=9915m | =6.086 Allgnements et Courbes g s |L=7.182 mL:GSOerI L=9.335m DROITE L =15.463m DROITE L =22.029m L=10536m |L=7.847m L=12483m
, . ' , . 02
Barrage enherbé - Profil en long BB Barrage enherbé - Profil en travers n
—— S — 1]
Profil dessiné par DP Profil dessiné par DP
Rapport X/Y : 5/2 Rapport X/Y : 5/2
Numéros des points TN 1 3 4 5 6 7 9 15 Numeéros des points TN 1 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17
Altitudes TN g S g N 8 N 3 S Altitudes TN g o S 8 S S 3 NS K %
Distances cumulées TN 8 & 8 8 & e 2 = Distances cumulées TN 8 & s 2 g € 8 8 8 z 8
Distances partie”es TN 12.395 10.497 9.467 10.559 6.702 10.530 6.660 Distances partie”es TN 9.291 9.425 11.017 13.509 13.418 10.309 9.303 5787 | 6.089 10.057
PENTE PENTE PENTE PENTE PEN PEI RAMPE RAMPE RAMPE RAMPE RAMPE
Pentes et rampes TN m | L=10497m | L=9467m | L=10559m |i- . Pentes et rampes TN « [ L =13.069m L=9677m | L=10309m | L=9303m L =10.057m
m/m{ P=-002 m/m |P=-0.01 m/m| P=-0.00 m/m pP= [ o P=-001 P=0.00 m/m P=000 m/m| P=0.00 m/m |P=0.02 m/m]r=004m 0.0¢ P=005 m/m
) S s o = e 2 o S S o
Altitudes Projet NI s S 8 o Altitudes Projet 3 8 9 = s 9
S o ) S Y p
Distances cumulées Projet ® e S 8 Distances cumulées Projet 2 8 s 2
g g g 3 3 s g 3
Distances partielles Projet 16.865 6445 | 7.002 Distances partielles Projet 6156 | 7733 70258
AI t t b oroite | DROITE DROITE DROITE DROITE DROITE | oroite | DROITE AI t t b oROITE | DROITE | orome DROITE | oroe | DROITE | orome DROITE | orome DROITE DROITE DROITE DROITE | DROITE DROITE
ignements et courbes cassor] =769 m| L=10407m | L=o467m | L=10550m | =6702mk-somnl 5557 n) Ignements et courbes = sssord =asonof ol = 6120 mfi 50710 = 60as mf suror] L=9.328m [=ome] L=9677m | L=10309m | L=9303m |=s7s7ml=6080n{ L=10057m
Barrage enherbé
Cou pe ba rrage et p ré CO n ISatI O n g éOteCh n Iq u e Bassin versant du hameau de Cressenville sur la commune de VAL D'ORGER
INGENIERIE
Remblais Barrage o d dub
i olume de retenue du bassin tampon
Traitement chaux Cote fond temporaire 121,00 NGF &
Ba rrage : 123,60 NGF Cote retenue normale 122,10 NGF
Pente 3/1 ) — Débit de fuite 401/s
- ) 4000 m3
?g)r:npactage du 20 cm de terre végétale = ~__ pente 31 Tapis drainant aval Terrain naturel
parement amont - h —
e - N Volume de retenue 3500 m3 »
- Profond
Fond : 121,00 NGF rofondeur /
3000 m3
Pente 21 2500 m3
Ancrage du barrage E
d'une profondeur de 2,00 m —: 2000 m3
par rapport au TN >
1500 m3
1000 m3
. - . H 500 m3
dimensionnement des ouvrages de diffusion
1915 m3
122,70 1,70 2180 m3 oms3 | e e e
2475 m3 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
formule de bazin Pl

Q=uxLxHxracine (2xgxh)

0,38 pour seuil a créte épaisse

ING&NIERIE

= 3,32 m3/s (débit au niveau du seuil déversoir)
X0l m (longueur de la lame déversante en m)

= m (hauteur de charge en m au dessus du seuil)
9,81 m?/s (accélération de la pesanteur)

SIBA
BV du Hameau de Cressenville
Barrage enherbé

10/11/2017
INGENIERE

Niveau de la retenue normale

vanne de fond

Echelle alu.

+ crosse de descente

et verrouillable
passage 1170*600

I

ENTONNEMENT SIPHOIDE

Crille barreaudée

Niveau de la régulation:

Espacement 70mm

L

vanne de fond

Hauteur H (en m) = Z (surverse - régulation)

Débit de fuite (Q.en I/s)

Débit de fuite (Q en m3/s)

Section S (en m?) = Q/0,61*((2*g*H)"(1/2))

D? (en m?) = (4*S)/PI

Diameétre de fuite D (en mm) = Racine(D?)*1000

Coupe de la surverse

Surverse - Vue Amont

Surverse - Vue Aval

12,00
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Courbes de remplissage de l'ouvrage






