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I. Rappel

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de I'Andelle (SYMA) souhaite engager la réalisation des travaux
de renaturation du cours d’eau le Fouillebroc, affluent de I'’Andelle, au niveau de la ferme du Logis,
sur la commune de Lisors. Ce projet a fait I'objet d’un dossier d’autorisation environnementale.

Suite au dépdt du dossier réglementaire auprés des services de la Police de I'eau, sous le numéro 27-
2017-00292, une demande de complément a été formulée au pétitionnaire le 06 septembre 2018.

Ce présent document vise a apporter les compléments nécessaires au dossier précité.

Il. Compléments au dossier d’autorisation
environnementale

1/ Diagnostic d'archéologie préventive :

Veuillez trouver en annexe n°1 le courrier de la DRAC indigquant que les terrains sont libérés de toute
contrainte au titre d’archéologie préventive.

2/ Hydrologie :

Aucune station hydrométrique n’est présente sur le cours du Fouillebroc. L'approche du
fonctionnement hydrologique du cours d’eau s’appuie donc sur les données disponibles, constituées
par des mesures de débits ou jaugeages ponctuellement réalisés dans le cadre de I'étude des impacts
des captages de Lisors sur 'environnement (rapport BRGM BURGEAP — 1997)Les la DIREN Haute-
Normandie en 2001 (ex DREAL Normandie) au niveau des captages situés a I'amont immédiat du
secteur objet du présent projet. La SOGREAH a par ailleurs procédé a une estimation des débits de
crue par la méthode Crupédix.

Ces données sont présentées en pages 49 et 50 du dossier d’autorisation environnementale.

Le Fouillebroc est un ruisseau qui entretient des relations avec sa nappe d’eau souterraine. A
I'extrémité amont de notre secteur, les mesures réalisées par le BURGEAP laissent apparaitre une
diminution du débit du Fouillebroc de Famont vers I'aval, alors que celles effectuées par la DIREN
restent globalement stables (cf. Tableau 9 page 49). Lors des mesures exécutées par le BURGEAP, les
eaux du ruisseau débordaient dans la pature au droit des forages ainsi qu’en rive gauche le long de
RD n°715, ce qui peut expliquer la diminution du débit par débordement en période de hautes-eaux.

Depuis le lieu-dit « la Vanne noir » et jusqu’a I'entrée de Lisors, le débit augmente indiquant que le
Fouillebroc est en position de drainage de la nappe. Au regard de la configuration du ruisseau en
amont de I'exploitation agricole (canal étanché en fond d’aprés Monsieur le Maire de Lisors en
1995), on peut supposer que 'augmentation de débit mesurée ne se produit qu’au-dela de la ferme.
Les observations de terrain corroborent cette hypothése, puisque le Fouillebroc présente une lame
d’eau extrémement faible au sein du bief en amont de I'exploitation agricole et un débit visiblement
plus conséquent en aval de celle-ci. La relation du ruisseau avec sa nappe d’accompagnement étant,
sur ce trongon, rompue.
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A partir du Lisors, le débit augmente brusquement et se poursuit vers I'aval. Cette augmentation est
liée a 'apport des sources de Lisors et traduit également la position de drainage de la nappe que le
Fouillebroc conserve jusqu’a sa confluence avec I’Andelle.

Uinterprétation de ces données doit, cependant, tenir compte du contexte météorologique des
périodes auxquelles ont été réalisées chacune des mesures. Il est donc important de préciser que les
mesures réalisées au cours du mois de mai 1995 P'ont &té lors d’une période de trés hautes eaux
exceptionnelles et que celles réalisées au cours de Fannée 1994 lors d’une période de hautes eaux
habituelles. On peut donc supposer que les débits mesurés font partie des valeurs hautes observées
sur le cours du Fouillebroc.

Le débit moyen annuel sur le site objet de la présente opération est donc basé sur la valeur définie
lors d’une période de trés hautes eaux exceptionnelles a savoir 140 I/s, ceci permettant de
constituer une marge de sécurité relative (cf. Tableau 9 page 49, Entrée du bourg de Lisors — Amont
du pont de la route de I'abbaye de Mortemer).

Le dimensionnement du gabarit du futur tracé tient donc compte de cette valeur et est également
établi sur la base de « modéles naturels » observés sur le cours du Fouillebroc (fort d’une
précédente expérience du maitre d’ceuvre Biotec menée en 2011 sur ce cours d'eau sur la
commune de Touffreville située 3 moins de 3 kilométres en aval).

‘ Ainsi, il convient de retenir que :

- le débit d’étiage quinquennal du cours d’eau retenu est de 0,031 m3/s,
‘ - et le débit moyen annuel retenu est de 0,140 m3/s.
| Les aménagements s’appuient sur ces valeurs.

‘ Ces valeurs annulent et remplacent les valeurs présentées en page 49 (dernier paragraphe) et page
| 95 (partie Contexte hydrologique) du dossier d’Autorisation environnementale.

e —e

3/ Intitulé Profilage du cours d’eau suite au nouveau tracé :

- Ouvrage hydraulique OH1 : protection de berge

La connexion amont au droit de I'ouvrage susmentionné s'effectue, en effet, selon un angle proche
de 90° en amont de la route départementale comme cela est d’ailleurs actuellement le cas au droit
de l'ouvrage existant. Au regard de la puissance spécifique développé par le Fouillebroc en cet
endroit atteignant & peine 20 watt/m? pour un débit égal a Q. (0,94 m3/s, source : SOGREAH, 2002),
une pente de l'ordre de 0,7%, une largeur de 4 métres a minima ainsi qu’une force tractrice d’une
douzaine de N/m?, un simple ensemencement, selon la littérature, suffira & constituer un
confortement des sol opportun. Néanmoins et dans le cadre du présent projet, les ouvrages de
franchissement disposeront de murs de retour guidant les eaux en leur sein. Dans la continuité
desdits murs et a des fins de transition avec le terrain naturel, il pourra étre demandé 3 I'entreprise
mandataire de conforter le pied de berge au moyen de matériaux graveleux @ 50-100 mm (poste
prévu au marché de travaux) au sein de la courbure établie,
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- Ouvrage hydraulique OH2 : Description de I'ouvrage

Un profil en travers a été ajouté a la piece graphique n°17.068-DCE-04 et joint en annexe 2.

En cas d’affaissement du chemin d’exploitation faisant office de « digue », c’est bel et bien le
propriétaire dudit chemin qui aura la charge des travaux.

Pour mémoire, la cote de ce cheminement se situe prés de 2.00 métres au-dessus du fil d’'eau de
I'ouvrage de franchissement. Dans le cadre des travaux de mise en ceuvre de I'ouvrage, les matériaux
extraits, selon une pente de 2H/1V de part et d’autre du dalot, seront soigneusement remis en forme
avec un compactage par couche afin de garantir leur stabilité puis renforcer la tenue mécanique de la
digue au droit de I'ouvrage. Il sera également possible, le cas échéant de renforcer le pied de digue
au moyen de blocs d’enrochements.

Celui-ci, selon la topographique de la zone humide en son amont immédiat, autorisera un possible
volume stockable estimé & environ 8500 m3.

Pour mémoire, 'OH2, contrairement aux OH1, 3 et 4 ne disposera pas de matériaux graveleux en son
sein car ses dimensions rendent délicat leur maintien notamment en période de crue (mise en charge
de I'ouvrage). Afin de faciliter la franchissabilité de cet ouvrage, des structures (macro-rugosité type
« prise d’escalade ») de formes diverses et variées seront installées. Celles-ci seront vissées au sein
méme du dalot, leur disposition pourra étre vu en concertation avec les représentants de I'agence
frangaise pour la biodiversité (AFB).

Elles permettront notamment d’augmenter ponctuellement la lame d’eau. Les calculs hydrauliques
indiquent une hauteur d'eau moyenne au sein de F'ouvrage d’'une quinzaine de centimétres {sans
macro-rugosité) qui s’approchera des 20 centimeétres réclamés grace aux structures mises en place
(cf. clichés en page suivante).
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Augmentation de la lame d'eau
lors du passage entre les
structures

Formation de veines d'écoulements
préférentielles entre les structures mises en
place

Figure 1. Exemple de mise en scéne de macro-rugosités, au moyen de prises d’escalade spitées dans
le radier d’un ouvrage existant afin d’améliorer sa franchissabilité. Conception et maitrise
d’ceuvre : équipe d’ingénieurs d’études du bureau BIOTEC (2015).
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Figure 2. Exemple de structures employées pour création de macro-rugosité au sein de I'ouvrage de
franchissement OH 2 (couleur non contractuelle). Source : Entre-Prises Climbing Walls.
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En ce qui concerne le profil en long du nouveau tracé, celui-ci a été congu en « reliant » les
principaux points bas des parcelles afin de déterminer I'axe et la physionomie en plan générale du
futur tracé du ruisseau.

Le terrain naturel sur ces emprises disponibles présentant une altimétrie moyenne variable entre
I'amont et I'aval (deux sous-trongons identifiés) et le nouveau lit ne pouvant déborder avant un débit
de I'ordre de la crue annuelle, la morphologie de cette partie de la vallée a imposé de développer un
trongon de cours d’eau « a double pente » avec, en effet, en partie amont, une pente de I'ordre de
0,74%. Il n’est guére envisageable de diminuer cette pente sous peine de ne plus étre en mesure de
« dessiner », a l'aval, un trongon de cours d’eau suffisamment encaissé, celui-ci apparaitrait
débordant en permanence (formation d’une piéce d’eau) notamment au sein de la prairie humide
(cf. « Profils en long avant et aprés travaux », doc. n°17.068-DCE-02). Par ailleurs et pour mémoire, le
fil d’eau existant a Fentrée du batiment (voite) est fixe et ne peut étre modifié.

Pour rappel et selon les données topographiques a disposition, la pente moyenne de la vallée en ce
secteur est d’environ 0,7 % (trongon de plus de 1000 métres linéaires présentant un dénivelé de prés
de 7,90 métres - (cf. « Profils en long avant et aprés travaux », doc. n°17.068-DCE-02).

La recharge granulométrique sera bel et bien non uniforme afin d’alterner la mise en ceuvre de zones
de radiers et de mouilles. Les radiers ont néanmoins été positionnés, a titre indicatif, sur le trongon
amont possédant une pente de 0,74% (cf. « Plan de situation détaillée », doc. n°17.068-DCE-01). La
granulométrie employée pourra étre légérement supérieure a celle qui compose le substrat.

En ce qui concerne la hauteur d’eau au sein des ouvrages, il est important de garder a 'esprit que le
trongon d’étude se situe en téte de bassin versant avec un débit moyen annuel estimé a 140 L/s, ce
qui induit naturellement et réguliérement des hauteurs d’eau inférieures a 20 cm. Il sera donc
reconstitué au sein des ouvrages de franchissement OH1, 3 et 4 un véritable lit accompagné de
banquettes en pied de berge, Celles permettant d’ajuster aisément la largeur du lit suite & la mise en
eau. Les faciés d’écoulements sous les ouvrages ne seront donc pas impactés par la présence de
I'ouvrage (cf. figure n°2). La continuité écologique n’en sera finalement pas perturbée hormis via la
diminution de la luminosité.
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Création de banquettes de matériaux graveleux sous
l'ouvrage de franchissement permettant & la fois le
B8 passage de la faune puis I'ajustement du gabarit du

cours d’eau et donc de la hauteur d’eau si nécessaire.

Figure 3. Exemple de remplacement d’'un passage busé par un ouvrage cadre de type PIPO.
Conception et maitrise d’ceuvre : Ingénieurs d’études du bureau Biotec (images du haut
2012).

Le marché de travaux n’intégre pas de péche de sauvegarde a proprement parlé. Néanmoins et ce
qui concerne la partie de cours d’eau conservé en I'état a des fins de collecte des eaux de
ruissellement issues du coteau forestier, nous prenons votre demande en compte et procéderons a
une mise en eau progressive du nouveau tracé afin de faciliter la collecte des individus au moyen
d’épuisettes. Plusieurs passages seront réalisées jusqu’a la connexion totale du cours existant avec le
nouveau tracé.

Afin de limiter le risque de pollution arrivant au cours d’eau, plusieurs actions ont été mise en place :

e les eaux pluviales des batiments agricoles sont gérées a la parcelle et dirigées vers une zone
humide qui tamponne les eaux et permet leur infiltration ;

e Les batiments d’habitation et la charcuterie ont leur propre systéme d’assainissement non
collectif (cf. annexe 3) ;

e quant aux eaux de voirie (parking charcuterie), elles ruissellent selon la topographie des lieux
vers un fossé existant avant d’arriver vers le futur tracé du cours d’eau. Afin d’améliorer la
situation, une contre-pente sera réalisée au droit du cours d’eau sur ce secteur afin
d’améliorer Peffet tampon et d’infiltration du terrain existant.

Par ailleurs, il n’y a pas de stockage de produit phytosanitaire sur le site.
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- Information des propriétaires concernés par le projet

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Vexin Normand (SIEVN) est propriétaire
des parcelles ZE 16 et 21 sur la commune de Lisors, et est concerné par les travaux. Vous trouverez
en annexe 4 la convention entre le SYMA et le SIEVN. Par ailleurs, M. Delaporte, exploitant ces
terrains au nom de I'EARL du Manoir a été rencontré par les services du SYMA le 29 mai 2018 sur
place afin de lui présenter le projet et recueillir son avis qui fut positif.

- Codts des travaux, subventions et clé de répartition

Pour la réalisation de cette opération, les propriétaires privés ne participent pas financierement aux
travaux. Le plan de financement est le suivante :
e 80% pris en charge par I'Agence de I'Eau Seine-Normandie (AESN), la Région Normandie
et/ou le Conseil Départemental de I’Eure avec une part prépondérante de 'AESN
e 20% pris en charge par le SYMA.

Morgane BOISRAME, Stéphanie MOREL
et Romain PARROT

ANNEXES :
1- Courrier de la DRAC du 19 septembre 2018
2- 3 piéces graphique n°17.068-DCE-04
3- Plan diagnostic ANC habitation et charcuterie
4- convention SYMA SIEVN
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Libert¢ « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETE DE LA REGION NORMANDIE

Direction régionale des . . ,
affaires culturelles Syndicat Intercommunal du Bassin de 'Andelie

Service régional de

I'archéologie

18 Route de la Capelle
Affaire suivi :
Philippe FAJON 76780 LISORS

02.32.10.70.75
philippe.fajon@culture. gouv. fr . . .

A l'attention de Monsieur SMAGGHE,
Références : IA0273701800001-12

CAEN,le 19 SEP 2013

Objet : Réception du rapport de diagnostic

Reéférences : LISORS (EURE), 2018 - Ferme du Logis a Lisors
IA0273701800001
Arrété n® 28-2018-076 du 22 février 2018 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie
préventive

PJ.:

Monsieur,

J'ai 'honneur de vous informer que j'ai regu les éléments qui constitueront le rapport de I'opération de diagnostic
d'archéologie préventive prescrite par l'arrété du 22 février 2018 et réalisée par I' INRAP - Direction
interrégionale Grand-Ouest. Un rapport complet de cette opération vous parviendra dés que possible.

Au vu des résultats de cette opération, je suis d'ores et déja en mesure de vous informer que le terrain concerné
ne donnera lieu a aucune prescription postérieure. Le terrain est donc libéré de toute contrainte au titre de

Parchéologie préventive.

Une intervention complémentaire par carottage sera conduite durant les mois 3 venir, mais celle-ci sera sans
conséquence sur la réalisation de votre projet. Elle ne visera qu'a collecter de I'information sédimentologique et
environnementale en complément de l'intervention conduite par Madame Calderoni (INRAP).

Je vous rappelle toutefois qu'en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques vous avez l'obligation
d’'en faire la déclaration immédiate auprés du maire de la commune concernée conformément a larticle
L.531-14 du code du patrimoine, et je vous remercie d’en informer mes services.

Mes services se tiennent a votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous jugerez utiles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de ma considération distinguée.

Le directeur régional des affaires culturelles,
et par délégation, "
Le conservateur régional de l'archéologie

b O e

Karim GERNIGON

Service régional de I'archéologie
13 bis Rue Saint-Ouen 14052 CAEN CEDEX 4
Téléphone 02 31 38 39 19 - Télécopic 02 31 23 84 65
h_tt;_::l/mvw.culture.gotﬁfDr&ﬂ)Rl\/[_AND[E_/







8. Schéma

SARL LA FERME DU LOGIS
M. REGIS OUINE
10 RUE DE L'EGLISE
27440 LISORS
Dossier n° : LIS-4747 ET LIS 2640
Date : 27/09/2017

Installation
Us-2640

Charcuterie

Habitation
SP.p.

Instafiation
us-a747
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Fosse septique
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Eaux usées ’ Bac 3 graisse
| __® |Descente de gouttiere Citernre
e | Ventilation Puisard ou puits d'infiltration
—— | Canalisation EU [+] Poste de refoul
——— |Canalisation EP Fosse toutes eaux
=== {Tuyaux d'épandage Smnm | Caniveau transversal
——— | Conduite de ventilation 1,2,5.. | Photos

—— |Sens d'écoul

Tranchées d'infilration
réalisées en 2006 mais déja
colmatées

Connexion entre les deux
systémes de traitement

Lit d'épandage de 100 m?
réalisé en 2017 sans avis

préalable du SPANC
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CONVENTION

CoOPpz

Travaux de restauration du Fouillebroc i Lisors

Entre les sous-signés :

Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'ANDELLE, établissement public de coopération
intercommunale, domicilié 18 route de Ia Capelle, 2 CROISY SUR ANDELLE (76780), représenté par
Monsieur Daniel BUQUET, Président, dament habilitée par la délibération du comité syndical du 14
mars 2018;

Ci-aprés dénommé : « SYMA» d'une part,

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU VEXIN NORMAND, domicilié au 5 rue de
Penthiévre 27700 Les Andelys, représenté par Monsieur Guy BURETTE, Président, doment habilité
par la délibération du comité syndical du 7 mars 2016 ;

Ci-aprés dénommé : « le riverain » d'autre part.

PREAMBULE :

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Vexin Normand est propriétaire des parcelles
concernées ZE 16 et ZE 21 sur la commune de Lisors,

TRAVAUX :

Les travaux consistent en Ia renaturation du Fouillebroc et sont présentés dans sur le plan ci-joint.
La technicienne riviére contactera M. Burette et son exploitant avant les travaux.
Les travaux pourront commencer & partir du printemps 2019,

) FINANCEMENT :

Le montant global des travaux sera pris en charge par le SYMA sous réserve d'obtention des
autorisations réglementaires et des accords de subvention.

n ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS :
SIALUEN PES AMENAGEMENTS :

a) Surveillance et réparation des aménagements :
Le SYMA pourra faire pénétrer dans lesdites parcelles ses agents en vue de la surveillance
des aménagements.

b) Entretien courant :

L'entretien courant de Faménagement reste a Ia charge du riverain,

' Préconisation d'entretien de la végétation

Le cordon végétal qui se développera en bord de berge est & maintenir en piace sans intervention
Sauf élagage ou coupe sélective quand cela est nécessaire (arbre mort ou malade). Une coupe tous
les 10 ans est préconisée en fonction de la croissance de Ia végétation.

La technicienne du SYMA reste 4 |a disposition du riverain pour tout conseil d'entretien et de gestion.

Convention Travaux RCE Lisors
Syndicat Mixte du Bassin Versant de I’Andelle

18 route de la Capelle — 76780 Croisy-sur-Andelle
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i) DUREE :

La présente convention prend effet 4 la date de signature de la présente convention, pour la
durée des aménagements ci-dessus visés, ou de tout autre aménagement comparable, sans
modification des emprises existantes.

) APPLICATION DANS LE TEMPS :

Il est expressément stipulé que les engagements actifs et passifs pris dans la présente
convention par « LE RIVERAIN » engagent ses héritiers, représentants ou futurs acquéreurs & qui ils
seront opposables.

Il est également stipulé que si les biens immobiliers greves des aménagements dont il est fait
état ci-dessus changeaient de locataires-occupants, ces derniers devraient &tre avertis par écrit, par
« LE RIVEAIN », de l'existence de la présente convention dont copie serait remise aux dits locataires-
occupants.

Lu et approuve

Le | ESANDELYS

A
Le Riverain 12 AW, 2018 Le Président du SYMA,
Le Président, S
Guy BURETTE ' 2

Convention Travaux RCE Lisors
Syndicat Mixte du Bassin Versant de I’ Andelle
18 route de la Capelle — 76780 Croisy-sur-Andelle
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