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L’étude des dangers consiste à analyser et prévoir les risques d’accident, leurs 
conséquences potentielles sur l’environnement ainsi que les mesures permettant de 
réduire ou de supprimer ces risques. 
 
Cette étude est cadrée par le décret du 21 septembre 1977 modifié par l’arrêté du 
29 septembre 2005. 
 
Elle doit présenter : 

• un recensement des causes d’accident possibles sur le site ; 
• la probabilité d’occurrence des évènements accidentels recensés ; 
• la vitesse de développement de l’événement, ou cinétique de l’accident ; 
• l’intensité et le rayon d’effet de l’accident. 

 
Dans le cadre du dossier concernant ce site, l’étude de dangers comportera 
plusieurs parties : 

• une présentation générale ; 
• un rappel des différents types d’accidents survenus en industrie et dans le 

domaine spécifique des carrières de roche meuble, sur la base des statistiques 
nationales ; 

• le recensement des types de risques pour le site considéré ; 
• la cinétique des phénomènes et leurs conséquences pour l’environnement ; 
• les mesures propres à diminuer les risques, les moyens à disposition et 

procédures prévues dans le cadre de l’exploitation en cas d’accident. 
 
L’exploitation d’une carrière d’argiles met en œuvre des matières premières ne 
présentant pas de caractère nocif. Les procédés de traitement ne font intervenir 
aucun produit chimique ou source de rayonnement ionisant. 
 
Les dangers recensés sont donc les dangers classiques, inhérents à toute activité de 
ce type. 
 
On trouvera le résumé non technique de la présente étude des dangers dans le 
chapitre 6 du document dénommé « Résumé non technique » joint au dossier. 
 
 
 
 
 



1 - Origine et conséquences  
des accidents potentiels 
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1.1.1 DONNEES ARIA 
 

La base de données ARIA de la DPPR (division BARPI) recense les accidents 
d’origine industrielle principalement en France et en Europe avant octobre 2012 qui 
ont - ou auraient pu - avoir des conséquences sur la santé, la sécurité publique et 
l’environnement. Au total, plus de 40 000 accidents figurent aujourd’hui dans cette 
banque de données. 
 
Afin d’examiner les types d’accidents recensés sur des exploitations analogues à 
celle de la société LAVIOSA FRANCE à VEXIN-SUR-EPTE, les recherches ont été 
étendues sur le thème des Industries extractives, et plus spécialement sur celui de 
l’Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin 
(rubrique B08.12). 
 
Ainsi, parmi les 40 000 accidents recensés, 89 concernent l’extraction de sables et 
graviers, soit un ratio de 0,2 %. L’ensemble de ces accidents se trouve en annexe de 
la présente étude de dangers. 
 
De plus, au regard des activités qui seront exercées sur le site de la carrière de 
LAVIOSA FRANCE à VEXIN-SUR-EPTE, il est possible d’affirmer que seuls 15 
accidents sur les 89 sont réellement concordants.  
 
Parmi les accidents retenus comme concordants avec le projet : 

• 3 (soit 20 %) concernent des découvertes de bombes issues de la Seconde 
Guerre Mondiale. Même si ces accidents sont indépendants de la société, nous 
les avons tout de même pris en compte dans les statistiques afin d’obtenir la 
situation la plus défavorable qui soit ; 

• 6 (soit 40 %) concernent des chutes ou autre accident ayant entraîné des 
dégâts corporels, voire la mort des employés. Ces accidents ont été la 
conséquence d’une erreur humaine, d’une inattention, et notamment en matière 
de circulation et de manutention sur les sites d’exploitation ; 

• 3 (soit 20 %) concernent des accidents causés par des conditions climatiques 
ou naturelles exceptionnelles, et indépendantes encore une fois de la société. 
L’un a provoqué une pollution, les deux autres un dégât matériel ; 

• 1 (soit 6,7 %) s’explique par la présence d’une ligne électrique haute tension à 
proximité qui a provoqué un accident corporel ; 

• 2 (soit 13,3 %) concernent un incendie sur un engin de chantier, dont la cause 
exacte n’a pas été déterminée, et un incendie lors de travaux de soudure. 

 
Ces accidents peuvent être comparés aux statistiques françaises en la matière, qui 
sont également disponibles dans la base de données ARIA. Les résultats sont 
présentés dans les deux tableaux page suivante. 
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1.1.2 OCCURRENCE DES ACCIDENTS DANS LES CARRIERES DE SABLES ET GRAVIERS 
 

À l’échelle nationale, ces 15 accidents représentent : 
 

1) Par rapport à l’ensemble des accidents recensés en France : 
 

ACCIDENTS 
OCCURRENCES PAR RAPPORT 

AU RECENSEMENT NATIONAL1 
RATIO 

Potentielles explosions  3 sur 2155 0,14 % 
Chute – électrocution – accident corporel 6 sur 1056 0,57 % 
Incendie 2 sur 15 500 0,013 % 
Pollution 1 sur 15 949 0,006 % 
Dégât matériel 3 sur 13 689 0,022 % 

 
2) Par rapport aux accidents recensés dans l’ensemble des industries extractives 

françaises : 
 

ACCIDENTS 
OCCURRENCES PAR RAPPORT 

AU RECENSEMENT NATIONAL 
RATIO 

Potentielles explosions  3 sur 12  25,0 % 
Chute – électrocution – accident corporel 6 sur 31 19,4 % 
Incendie 2 sur 53 3,8 % 
Pollution 1 sur 97 1,03 % 
Dégât matériel 3 sur 65 4,6 % 

 
Les tableaux ci-dessus montrent bien que l’activité de la société LAVIOSA 
FRANCE présente de faibles risques au regard des statistiques nationales. 
Seuls les trois risques d’explosions représentent un quart des accidents 
survenus dans les industries extractives françaises. Les 6 risques de chutes, 
électrocution et accidents corporels représentent moins de 20 % des accidents 
survenus dans les industries extractives françaises. 

 
 
1.1.3 GRAVITE, PROBABILITE ET CRITICITE DES DANGERS INDUITS PAR LE PROJET 
 

Au regard de la base de données ARIA précédemment présentée, les principaux 
accidents susceptibles de se produire dans une carrière d’argile, identique au projet 
de LAVIOSA FRANCE à VEXIN-SUR-EPTE, sont : 

• les explosions liées à la découverte d’anciennes armes de guerre issues de la 
Seconde Guerre mondiale ; 

• les accidents corporels liés à des électrocutions ou des accidents de 
circulation ; 

• les incendies d’engins ou de camions. 
 
À chacun de ces dangers, il est possible d’associer un facteur de gravité (1ier tableau 
page suivante) et un facteur de probabilité (2ième tableau), découlant de l’arrêté du 
29 septembre 2005 : 

                                                      
1 Pour ces données-là, nous avons pris en compte l’ensemble des accidents recensés dans la base Aria au sein du territoire français. 
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NIVEAU DE 

GRAVITE DES 
CONSEQUENCES 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 
létaux significatifs 

Zone délimitée 
par le seuil des 

effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur 

la vie humaine 
Cotation 

Modéré 
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 

Présence humaine exposée à 
des effets irréversibles 

inférieurs à une personne 
0,2 

Sérieux 
Aucune personne 

exposée* 
Au plus une 

personne exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 
1 

Important 
Au plus une personne 

exposée 

Entre 1 et 
10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 5 

Catastrophique 
Moins de 10 

personnes exposées 

Entre 10 et 
100 personnes 

exposées 

Entre de 100 et 
1 000 personnes exposées 25 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 
100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

125 

* Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce 
dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 

 
 
 
 

PROBABILITE 

Cotation Critère qualitatif Critère quantitatif 

0,2 

Evénement possible mais extrêmement peu probable : 
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré 
au niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations 

< 10-5 U/an 

1 

Evénement très improbable : 
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa probabilité 

Entre 10-5 et 10-4 U/an 

5 

Evénement improbable : 
un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce 
type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 
probabilité 

Entre 10-4 et 10-3 U/an 

25 
Evénement probable : 
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation 

Entre 10-3 et 10-2 U/an 

125 

Evénement courant : 
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises 
pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures 
correctives 

> 10-2 U/an 

 

 
Pour chaque processus de dangers, un critère de criticité a été établi. Ce critère 
correspond au produit des facteurs de gravité et de probabilité. Un seuil de criticité 
a été défini pour déterminer, parmi ces processus de danger, quels étaient ceux qui 
conduisaient à l’événement non souhaité correspondant au risque majeur (appelé 
aussi risque critique) à prendre en compte. Ce seuil a été fixé à 25. 
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 PROBABILITE 

0,2 1 5 25 125 

G
R

A
V

IT
E

 

0,2 0,04 0,2 1 5 25 

1 0,2 1 5 25 125 

5 1 5 25 125 625 

25 5 25 125 625 3125 

125 25 125 625 3125 15625 

 
 
Au regard de la nature du projet et des dispositions constructives prises, la criticité 
du projet pour les dangers identifiés est reportée dans le tableau suivant. 
 
 
 

Tableau de la gravité, de la probabilité et de la criticité  
des dangers induits par le projet 

 

ACCIDENTS GRAVITE PROBABILITE CRITICITE 

Incendie 1  
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

5  
(improbable) 5 

Pollution accidentelle des 
eaux 

0 (nulle pour l’homme) 
1 (sérieuse pour l’environnement) 

5  
(improbable) 5 

Ensevelissement – projection 
– chute – happage 

1  
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1  
(très improbable) 1 

Noyade 1  
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1  
(très improbable) 1 

Découverte d’engins 
explosifs 

1  
(sérieuse pour le personnel uniquement) 

1  
(très improbable) 1 

Déchets non inertes 0,2 (modérée) 1  
(très improbable) 0,2 

Pollution chronique des eaux 0 (nulle pour l’homme) 
0,2 (modérée pour l’environnement) 

1  
(très improbable) 0,2 
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Les seuls risques significatifs, mais non critiques (criticité de 5 et non > 25), induits 
par le projet sont : 

• l'incendie qui est un risque induit pour le personnel uniquement. Ce risque a été 
étudié en détail dans la suite de cette étude : détermination des rayons des flux 
thermiques et des mesures nécessaires pour les contenir dans l'enceinte de la 
carrière et y limiter leurs effets ; 

• la pollution accidentelle qui est un risque induit pour l’environnement seulement. 
Ce risque a également été étudié en détail dans la suite de cette étude : 
détermination des emprises de terrains potentiellement souillées et présentation 
des mesures nécessaires et prévues pour prévenir la pollution accidentelle ou, 
à défaut, la contenir dans l'enceinte de l'établissement et y limiter ses effets. 

 
Les autres risques susnommés, peu significatifs car rares ou sans conséquence 
importante, et d'autres potentiels (électrocution, accident de véhicule, etc.) ont 
également été étudiés et les mesures prévues pour les prévenir ou limiter leurs effets 
sont décrites ci-après. 
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1.2.1 ELEMENTS DE L’ACTIVITE SOURCES DE DANGERS 
 

Comme il a été décrit dans la Demande d’autorisation et l’Etude d’impact ci-jointes, 
l’activité projetée par la société LAVIOSA FRANCE est l’exploitation d’une carrière 
d’argile, à ciel ouvert et hors eau, qui comprendra les opérations suivantes : 

• décapage de la terre végétale de couverture et des stériles ; 
• extraction du gisement argileux à l’aide d’engins mécaniques ; 
• transport pour traitement vers l’usine de LAVIOSA FRANCE située à Limay ; 
• remise en état. 

 
L’activité d’extraction et les moyens utilisés pour l’effectuer peuvent être sources de 
dangers comme suit : 

 ELEMENTS SOURCES DE DANGERS 

Engins et camions 
- mouvement (évolution, circulation) 
- utilisation d’hydrocarbures 
- circuits électriques 

Carrière/extraction - fronts de taille 
- surfaces minérales poussiéreuses 

Bassin d’orage - eau libre sur une hauteur de plus de 2 m 

Personnel – clients – sous-traitants  
- imprudence 
- négligence 
- malveillance 

 
Les zones de risques significatifs correspondantes sont reportées sur le plan ci-
après.  
 
Les horaires d’ouverture du site seront de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi sauf 
jours fériés. L’exploitation aura lieu par campagne, environ 100 jours par an. 
 
 
1.2.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL A PROTEGER 
 

La description de l’environnement du site est reportée dans le chapitre 3 de l’Etude 
d’impact.  
 
Les composantes humaines et naturelles à protéger sont les suivantes : 

• les personnes : les résidents des habitations les plus proches, les usagers des 
routes locales, les exploitants agricoles des terres du secteur, les chasseurs, 
les promeneurs ; 

• les biens publics et privés : les routes, les réseaux, les habitations, les 
bâtiments industriels et agricoles ; 

• les richesses naturelles : les eaux souterraines ; 

• les richesses économiques : les cultures, les activités industrielles et agricoles, 
les activités de loisirs, le transit routier, autoroutier et aérien. 

 
Sont également à protéger les composantes humaines et matérielles du site :  

• le personnel de la société LAVIOSA FRANCE, les sous-traitants et les clients ; 

• les engins. 
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Certaines composantes de l’environnement peuvent devenir à leur tour sources de 
dangers pour le personnel ou/et les installations du site : 

• la circulation sur les routes et chemins, notamment sur ceux longeant les limites 
du site ; 

• le trafic aérien ; 

• la malveillance humaine ; 

• les risques naturels (foudre, séisme et inondations).  
 
On notera dès à présent que les infrastructures voisines du projet susnommées ne 
sont pas des éléments dangereux susceptibles d’être à l’origine d’évènements offrant 
un risque extérieur particulier pour le projet. Aucun effet domino ne peut se déclarer 
sur le site en cas d’incident ou d’accident survenant au niveau de ces infrastructures 
riveraines. 
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1.3.1 ANALYSE DES RISQUES 
 

1.3.1.1 Origine interne 
 

1.3.1.1.1 Risques liés à l’utilisation d’engins 
 

La circulation et l’utilisation d’engins pour l’extraction des matériaux est la cause 
principale des accidents en carrière à ciel ouvert. L’origine des accidents est très 
diverse et liée : 
• à la dérive d’un véhicule ou d’un engin (risque de chute, de retournement avec 

écrasement du conducteur) ; 
• à l’écrasement d’un piéton lors d’une manœuvre ; 
• chute de blocs et d’objets sur un véhicule. 

 
1.3.1.1.2 Risques mécaniques 

 

Les risques mécaniques concernent principalement le matériel d’acheminement 
des matériaux mais également les engins. Ils comprennent : 

• les risques dus aux chutes et projections d’objets godet preneur des engins, 
véhicules ; 

• les risques de happage dans les mécanismes de transmission (poulies, 
courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission) ; 

• les risques de coupure par les pièces saillantes ; 
• les risques de rupture en service dus aux phénomènes de fatigue, de 

vieillissement, de corrosion et d’abrasion du matériel. 
 

Ces risques sont principalement encourus par le personnel qui travaille à proximité. 
Ils peuvent entraîner des conséquences graves.  

 
1.3.1.1.3 Risques électriques 

 

Toute personne intervenant sur une installation ou un équipement électrique est 
soumise à trois principaux types de risques : 

1. les risques de contact avec des pièces nues sous tension : le courant 
électrique traversant le corps humain, conducteur de l’électricité, provoque 
une contraction involontaire des muscles, c’est l’électrisation ou choc 
électrique. Les conséquences sont des brûlures externes ou internes. 
L’électrocution intervient lorsque le choc électrique a des conséquences 
mortelles. 

2. les risques de brûlure par projection de matières en fusion lors d’un court-
circuit. 

3. les risques spécifiques propres à certains matériels ou équipements tel que 
les batteries (risque chimique). 

 

Sur le site, les équipements pouvant présenter un tel risque seront : 
• les engins et les camions (circuits électriques, batteries). 

 

Ce risque incombe presque exclusivement au personnel habilité à intervenir sur 
ces équipements ; les autres membres du personnel ayant l’interdiction absolue 
de s’en approcher. 
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1.3.1.1.4 Risques liés aux produits 
 

Les seuls produits constituant un risque seront les hydrocarbures présents sur le 
site : 

• dans les réservoirs des engins et des camions. 
 

Ils induisent plusieurs risques de type incendie ou pollution de l’eau comme décrits 
dans les paragraphes de même intitulé ci-après. 

 
1.3.1.1.5 Risques incendie  

 

Les risques d’incendie et d’explosion pourront provenir : 

• de la présence de circuits électriques (sources d’ignition en cas de court-
circuit) et d’hydrocarbures (produits inflammables) dans les engins ; 

• du fonctionnement des engins et camions (surchauffe moteurs). 
 

1.3.1.1.6 Risques d’explosion et de projection 
 

Il n’y aura pas d’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière. Les risques 
d’explosion et de projection peuvent être en moindre mesure conséquents de 
certaines installations en place : 

• le réservoir en carburant d’un engin peut être à l’origine d’une explosion. Son 
explosion serait de faible ampleur vu les quantités en jeu ; 

• les véhicules en mouvement peuvent être à l’origine de projection d’objets. 
 

1.3.1.1.7 Risques de pollution des eaux 
 

 Risques internes 
 

Sur le site, une pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures pourrait 
avoir pour origine : 
• la collision de véhicules ou la chute d’un engin conduisant au percement 

d’un réservoir ; 
• une erreur humaine : mauvaise manipulation ; 
• la rupture d’un circuit hydraulique ou d’une pièce lubrifiée d’un engin. 

 

Les conséquences seraient le transfert des hydrocarbures vers le milieu 
naturel. 

 
 Risques externes 

 

En cas de déversement de produits phytosanitaires dans les champs voisins 
ou du fait de l’entraînement par les pluies de produits de traitement 
phytosanitaires la nappe phréatique pourrait être atteinte par des substances 
indésirables. 

 

1.3.1.1.8 Risques de pollution de l’air 
 

Les risques de pollutions de l’air sur le site auront pour origine : 
• les envols de poussières émanant des pistes lors de la circulation des engins 

et camions sur le site d’extraction ; 
• les gaz d’échappement des engins en circulation. 
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1.3.1.1.9 Risques d’instabilité de terrain 
 

La création d’une excavation peut conduire à des éboulements au niveau des 
fronts par décompression du terrain en place. La tenue naturelle des terrains induit 
un risque de cette nature très localisé et d’ampleur très réduite (on peut seulement 
observer un léger fluage des fronts, notamment suite à des périodes pluvieuses 
soutenues, sans risque d’instabilité pour ceux-ci). 
 
1.3.1.1.10 Risques de chute 

 

On admet qu’il y a risque de chute de grande hauteur dès que la hauteur de chute 
potentielle dépasse 2 mètres. Sur le site, les lieux et équipements suivants 
présentent ce risque : 

• les têtes de fronts d’exploitation ; 
• les parties élevées nécessitant l’intervention humaine des engins et camions. 

 
1.3.1.1.11 Risques de noyade 

 

La présence de bassins d’orage génère ce risque sur le site.  
 
D’une manière générale ce risque incombe au personnel et aux engins travaillant 
à proximité. 

 
1.3.1.1.12 Risques liés au personnel de l’entreprise et des entreprises 

extérieures 
 

Les risques liés au personnel de l’entreprise ou de l’entreprise sous-traitante 
seront de plusieurs ordres : 

• l’imprudence ; 
• le non-respect des consignes ; 
• l’erreur ; 
• la négligence ; 
• très improbablement la malveillance. 

 
Les conséquences peuvent être graves pour l’auteur de l’action, pour les autres 
personnes présentes sur le site et pour les biens matériels. 

 
 Origine externe 

 

Au niveau des personnes physiques, les conséquences peuvent aller jusqu'à 
la mort : 
• par choc violent (accidents de véhicules - chutes de matériaux sur une 

cabine de camion - écrasement lors de la manœuvre d'un engin - etc.). 
 
Les conséquences heureusement les plus fréquentes seront des blessures 
liées à des accidents de véhicules lors de la circulation de personnes 
autorisées (clients). 
 
Au niveau des biens, les conséquences des accidents seront la destruction 
totale ou partielle des véhicules et engins. 
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 Origine interne 
 

Les conséquences des accidents que nous avons décrits sont identiques au 
niveau des personnes physiques sachant qu'il s'agira là du personnel de 
l'entreprise. Nous rencontrerons : 
• des accidents mortels ; 
• des accidents entraînant des blessures plus ou moins graves. 

 
Au niveau des biens, si l'exploitation ne respecte pas les distances limites, il 
pourra y avoir : 
• destruction partielle de routes ou de chemins, ou déstabilisation de ces 

ouvrages ; 
• atteinte à l'intégrité du domaine privé. 

 
1.3.1.1.13 Risques liés aux travaux d’extraction 

 

Les risques liés aux travaux d’extraction sont la conséquence : 
• de l’accès au site ; 
• de la présence de fronts d’exploitation (risques de chutes, d’éboulement) et 

de stocks de matériaux. 
 

1.3.1.2 Origine externe 
 

1.3.1.2.1 Risques liés à l’activité humaine 
 

 Accès au site – Voies de circulation : 
 

La circulation routière aux abords du site pourrait conduire à la pénétration 
d’un véhicule en perdition dans l’enceinte du site. La circulation routière en 
général pourrait concerner un poids lourd provenant de la carrière. Ce risque 
sera peu probable depuis la RD 181, aux abords du site, en raison de la 
présence d’obstacles périphériques en limite de site.  

 
 Trafic aérien : 

 

Le trafic aérien peut être à l’origine d’une chute d’avion sur le site. Ce risque 
est très peu probable car inhérent à un disfonctionnement de l’aéronef ou à 
une erreur de pilotage. 

 
 Acte de malveillance : 

 

On ne peut exclure tout risque de malveillance ou d’attentat (dépôts 
sauvage, détérioration du matériel, etc. 
Ces risques seront toutefois limités par l’ensemble des mesures visant à 
interdire l’accès) à la carrière : panneaux, clôtures, portail d’accès. 

 
 

 Découvertes fortuites : 
 

• Engins explosifs : 
 

En cas de découverte à l’intérieur du site d’un engin explosif, les consignes 
suivantes seront à observer : 
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• aucune manipulation ou déplacement de celui-ci ne sera entrepris. Le 
maire de la commune sera alors aussitôt averti ; 

• si l’engin se trouve dans une position instable qui risque d’entraîner sa 
chute, il devra être calé soigneusement, mais en aucun cas manipulé 
ou déplacé ; 

• si l’engin est découvert dans le godet d’un engin d’extraction ou dans la 
benne d’un véhicule de transport, celui-ci devra être immédiatement 
immobilisé et maintenu dans cet état jusqu’à l’arrivée d’une personne 
habilitée à la manipulation de ce type d’engins. 

 
Enfin, les abords de l’engin seront balisés et aucune activité ne devra se 
dérouler à l’intérieur de ce périmètre. 

 
1.3.1.2.2 Risques d’origine naturelle 

 

Trois types d’événements naturels peuvent survenir sur le site : 
• la foudre, à laquelle seront exposées les engins ; 
• un séisme ; 
• les inondations : le site se trouve en zone inondable.  

 
 Le risque de foudroiement 

 

Concernant la foudre, les installations dont il est question dans le présent 
dossier ne sont pas visées par l’arrêté du 15 janvier 2008, abrogé par l’article 
2 de l’arrêté du 19 juillet 2011, qui fixe les prescriptions concernant la 
protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre. Le 
risque de foudroiement est très faible. 
 

 Le risque sismique 
 

Concernant les séismes, le projet de carrière à VEXIN-SUR-EPTE est situé 
dans une zone 1 (décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
relatifs à la prévention du risque sismique). Le risque sismique évalué sur une 
échelle de 1 à 5 est donc considéré ici comme très faible et n’entraîne pas de 
contrainte particulière pour le projet. 
 

 Le risque inondation 
 

Les terrains du projet se trouvent en dehors de toute zone inondable. 
Il n’y a pas non plus de risque de remontée de nappe sur ces terrains. 
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1.4.1 CONSEQUENCES PROBABLES OU POSSIBLES 
 

1.4.1.1 Pollution des eaux 
 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures suite à un accident, nous 
pourrions avoir pour conséquence une pollution de la nappe phréatique sous 
jacente. Il en est de même en cas de rupture d’un flexible d’huile hydraulique ou 
de tout organe moteur contenant de l’huile pour tout engin. La cinétique du 
phénomène de pollution est lente en raison du pouvoir de rétention par absorption 
de la zone de terrain non saturée. 

 

En revanche, il ne pourra pas provenir d’un incident ou d’une erreur humaine lors 
du ravitaillement en carburant : 

• d’un engin à pneus puisqu’il aura lieu au-dessus d’une aire étanche reliée à 
un dessableur-séparateur-débourbeur à hydrocarbures et prolongée d’un 
réseau d’épandage, par un camion-citerne, par la technique du bord à bord ; 

• d’un engin à chenilles puisqu’il aura lieu au-dessus d’un bac étanche 
amovible, par un camion-citerne, par la technique du bord à bord. 

 
1.4.1.2 Pollution de l’air 

 

Dans le cas d’un incendie, la gêne occasionnée par la fumée dégagée envers le 
voisinage serait limitée et relativement brève. 
 

Quant aux envols de poussières, ils pourront présenter des inconvénients de 
différentes natures : 

• dépôts sur la végétation naturelle et les cultures qui peuvent éventuellement 
provoquer un ralentissement de la croissance ; 

• irritation et autres problèmes sanitaires. 
 
Notons que la production de poussière sera maîtrisée compte tenu des mesures 
de limitation des émissions de poussières à la source prévues. 
 
1.4.1.3 Incendie 

 

Dans le cas de l’incendie d’un véhicule, l’extension des conséquences de 
l’accident serait alors fonction du lieu de l’accident, ainsi que d’autres facteurs 
comme les conditions climatiques ou la rapidité d’intervention des secours.  
 

On notera que ce risque est peu probable sur le projet même s’il a plusieurs 
sources possibles, court-circuit sur un engin, etc. 
 

L’incendie pourrait éventuellement se propager à la végétation avoisinante. Ce 
risque est en général peu important, car l’activité évolue le plus souvent sur des 
surfaces décapées, donc sur un sol sans végétation.  
 

Les habitations sont suffisamment éloignées pour que l’incendie ne puisse s’y 
propager.  
 

Les fumées qui s’en dégageraient pourraient temporairement indisposer, malgré 
un phénomène de dispersion, le voisinage proche (l’activité voisine de carrière par 
exemple).  
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1.4.1.4 Risques d’explosion 

 

La population susceptible d’être concernée est fonction de la puissance de la 
déflagration qui conditionne les rayons de portée du souffle et les éléments 
projetés.  
 
Une explosion du réservoir de carburant en feu d’un engin intéresserait un rayon 
restant largement dans l’emprise du site.  
 
D’autre part, leur conception permettra d’empêcher le risque d’explosion.  
 
1.4.1.5 Risques pour les biens d’autrui 

 

Si l’exploitation de carrière ne respecte pas les distances limites d’autorisation et 
d’exploitation, elle peut s’approcher trop près des éléments environnants (route, 
digue, terrains publics ou privés, zone protégées) et nuire à leur intégrité ou à leur 
sécurité. Elle pourrait notamment conduire à : 

• la destruction partielle de routes ou de réseaux, ou à leur déstabilisation ; 
• la destruction d’arbres ou d’arbustes non prévus dans l’exploitation ; 
• atteindre l’intégrité du domaine privé. 

 
1.4.1.6 Risques d’accident corporel sur la voirie publique 

 

L’évacuation par voie routière, pourra entraîner un dépôt de poussière et de boue 
sur la chaussée et induire un risque d’accident pour les utilisateurs.  

 
L’adhérence des pneus est très réduite en cas de présence de boue ; celle-ci 
pourrait donc conduire au dérapage des véhicules et à leur accident. 

 
L’envol de poussière peut d’autre part réduire la visibilité des usagers, et conduire 
au même type d’accident. 
Ce risque est très peu probable vu les mesures prévues décrites ci-après. 

 
1.4.1.6.1 Blessures corporelles 

 

Au niveau des personnes physiques, les conséquences pourront être des 
blessures graves et aller jusqu’à la mort : 

• par choc violent (accidents de véhicules – écrasement lors de la manœuvre 
d’un engin – etc.) ; 

• par happage par une pièce mécanique en mouvement ; 
• par électrocution ; 
• par chute ou noyade ; 
• suite à de graves brûlures. 

 
Les conséquences heureusement les plus fréquentes seront des blessures liées à 
des accidents de véhicules lors de la circulation de personnes autorisées (clients) 
ou liées à des erreurs de manipulation. 
 
Le personnel de l’entreprise et celui des entreprises sous-traitantes seront les plus 
exposés.  
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Des chauffeurs de poids lourds le sont également pour toutes les conséquences 
liées à la circulation des véhicules sur la voirie publique. Le public ne sera quant à 
lui concerné que par : 

• les accidents routiers ; 
• des blessures pour le fautif en cas de pénétration intempestive sur le site. 

 
1.4.1.6.2 Dégâts matériels 

 

Suivant l’événement instigateur, ils peuvent être très localisés (accident d’un 
engin…) ou concerner une installation complète (incendie).  
 
Ils concerneront essentiellement les engins.  
 
Ils pourraient également être la conséquence sur le site d’un événement extérieur 
(chute d’avion par exemple) et s’accompagner de blessures pour le personnel. 

 
 
1.4.2 SCENARIOS ENVISAGEABLES 
 

Au regard de l’inventaire des accidents technologiques et industriels du Ministère de 
l’Environnement dont les statistiques d’accidentologie spécifiques aux carrières de 
roches meubles sont présentées dans le chapitre 1.1 ci-avant, et selon l’identification 
des risques potentiels propres au projet mentionnés dans les chapitres 1.2 et 1.3 
précédents et en raison des mesures prévues décrites dans le chapitre 2 ci-après, 
les scénarios de risques d’accident pouvant se produire dans le cadre de 
l’exploitation du projet sont très peu nombreux. Ils sont les suivants : 

• Feu de nappe d'hydrocarbures suite à un accident d’engin : 
Conséquences corporelles liées aux flux thermiques (cf. § 2.4.3 suivant). 

• Rupture d’un flexible hydraulique sur un engin ; 
Conséquence : pollution du sol et d’un plan d’eau. 

• Accident de la circulation soit dans l’enceinte de la carrière, soit sur les voies 
publiques : 
Conséquences matérielles ou corporelles. 

• Incident électrique sur les engins :  
Conséquences : incendie de l’engin. 

• Renversement d’un engin dans un plan d’eau : 
Conséquences : noyade du conducteur. 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, leur probabilité d’occurrence est 
"improbable" à "très improbable" selon l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Par ailleurs, leur gravité est faible à modérée puisque les conséquences de ces 
risques n’intéressent que le personnel ou les usagers du site et se limitent au 
périmètre du projet. 
 
Les principaux risques pouvant survenir à l’extérieur du site, uniquement sur la voirie 
publique, sont les risques d’accident impliquant les camions transportant les 
matériaux (ils sont indépendants du présent projet et relèvent du Code de la Route). 
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Seuls risques significatifs internes au site sont : 

• l’incendie ; 

• la pollution accidentelle du sol et des eaux ; 

suite à l’accident d’un engin comme détaillé ci-après. 
 
Leur probabilité et leur gravité seront d’autant réduites par les nombreuses mesures 
de prévention et d’intervention prévues et présentées dans le chapitre 3 ci-après. 
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Le calcul des flux thermiques repose sur l’équation générale des rayonnements 
thermiques qui tient compte à la fois de l’atténuation du flux due à la distance et du 
facteur de configuration.  
 
Pour les liquides inflammables (cas du gasoil), le flux thermique induit peut être 
modélisé par la formule de MICHAELIS (équation générale des rayonnements 
thermiques simplifiée au cas spécifique des liquides inflammables) : 
 

 
 
 
Avec : K1 : vitesse de combustion 

Deq : diamètre équivalent 
µ : facteur d’atténuation de l’air 
x : distance du point considéré au centre du feu 

 
L’application de cette équation permet de déterminer la distance x pour les trois 
rayonnements seuils suivants, définis à l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005, 
dans le cas de l’incendie d'une nappe de gasoil potentiellement produite suivant les 
deux cas détaillés ci-dessous : 

• 3 kW/m² (dangers significatifs pour la vie humaine) ; 
• 5 kW/m² (dangers graves pour la vie humaine, destruction de vitre) ; 
• 8 kW/m² (dangers très graves pour la vie humaine, dégâts sur structures). 

 
Une nappe de gasoil peut accidentellement se produire dans deux cas de figure : 

• elle se répand sur le sol et/ou l’eau dans la carrière suite à l’accident d’un engin 
conduisant au percement de son réservoir de carburant ; 

• elle se répand sur l’aire de ravitaillement en carburant. 
 
De tels évènements sont exceptionnels car ils nécessitent la combinaison de deux 
accidents : l’épanchement d'une nappe d'hydrocarbures puis son inflammation par 
une source d'ignition peu probable en carrière, l’accident d’engin doit entraîner un 
court-circuit ou une étincelle par frottement métallique.  
 
Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous.  
 

 Feu dans 
l’établissement 

(accident d’engin) 

Feu sur l’aire de 
ravitaillement en 

carburant 
 

Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers très 
graves pour la vie humaine (effets létaux significatifs – flux thermique 

de 8 kW/m2) 
6,7 m 6,7 m 

Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers graves 
pour la vie humaine (premiers effets létaux – flux thermique de 

5 kW/m2) 
10,9 m 10,9 m 

Distance au foyer pour laquelle il peut y avoir des dangers 
significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles – flux thermique 

de 3 kW/m2) 
14,4 m 14,4 m 

 
Comme le montre le plan ci-après, les flux thermiques dégagés par le feu de nappe 
de fioul domestique restent confinés dans l’emprise du projet. Les riverains et 
l’activité extractive voisine ne seront donc aucunement concernés. 

Φ= 0,05 Φ0 K1 µ (Deq2/x2) 



Route Départementale n°181
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Aire de
ravitaillement
en carburant

Engin mobile
dans la carrière

LAVIOSA FRANCE
Commune de VEXIN-SUR-EPTE (27)

Tracé des flux thermiques
Echelle : 1/1000

Limite de l'autorisation demandée

Limite d'exploitation

Limite des 8 kw/m²

Limite des 5 kw/m²

Limite des 3 kw/m²



2 – Mesures prises pour réduire  
la probabilité d’un accident 
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2.1.1 MESURES GENERALES LIEES A L’EXPLOITATION DE CARRIERE 
 

2.1.1.1 Dispositions préliminaires 
 

 Information du public 
 

Avant le début de l’exploitation, LAVIOSA FRANCE mettra en place à l’entrée 
de son site, un panneau indiquant en caractères apparents son identité, la 
référence de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le 
plan de remise en état du site peut être consulté. 
 

 Bornage 
 

LAVIOSA FRANCE placera : 
• des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de 

l’autorisation ; 
• le cas échéant, des bornes de nivellement. 

 
Ces bornes demeureront en place jusqu’à l’achèvement des travaux 
d’exploitation et de remise en état du site. 
 

 Clôtures et barrières 
 

Une clôture solide et efficace (ou équivalent) entretenue pendant toute la durée 
de l’autorisation sera installée sur le pourtour de la zone d’extraction. L’entrée 
de la carrière sera matérialisée par un dispositif (type portail), interdisant l’accès 
en dehors des heures d’exploitation. 
 

 Registres et plans 
 

Il sera établi un plan d’échelle adaptée à la superficie de l’exploitation. Ce plan 
sera mis à jour au moins une fois par an. Sur ce plan, seront reportés : 

• les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter ainsi que ses 
abords dans un rayon de 50 m et avec repérage par rapport au cadastre ; 

• les bords de la fouille ; 
• les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs ; 
• les zones remises en état ; 
• des éléments de la surface dont l’intégrité de l’emprise conditionne le 

respect de la sécurité et de la salubrité publique. 
 

2.1.1.2 Limites d’exploitation 
 

 Limites en plan  
 

L’accès aux zones dangereuses des travaux d’exploitation sera interdit par une 
clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent et le danger sera signalé par 
des pancartes. 
Le bord de l’excavation sera maintenu à une distance horizontale telle que la 
stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise avec un minimum de 
10 mètres. 



ETUDE DES DANGERS 2.1 – MESURES PRISES VIS A VIS DES RISQUES INTERNES 

 

LAVIOSA FRANCE – Commune de VEXIN-SUR-EPTE – « Installations Classées » –Juin 2017 25

 
 Limites en profondeur 

 

L’extraction se fera hors eau, avec un niveau de base d’exploitation qui sera 
limité à la cote 106 m NGF. 
 
 

2.1.2 MESURES LIEES A L’UTILISATION DES ENGINS 
 

Sur le site, nous aurons au maximum 2 engins affectés aux travaux de découverte, à 
l’extraction et à la remise en état.  
 

2.1.2.1 Les conditions d’utilisation 
 

a – Le personnel de conduite 
 

Les conducteurs de véhicules et engins de chantiers, âgés obligatoirement de plus 
de 18 ans, doivent être titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par 
l’exploitant, et renouvelée chaque année. 

 
Tout nouveau conducteur devra suivre une formation délivrée soit par une 
personne compétente de la société extérieure, soit par un organisme spécialisé. 
Les conducteurs seront également soumis à une vérification d’aptitude annuelle, 
effectuée par le médecin du travail (qui peut également faire procéder à un 
contrôle psychotechnique). 

 
b – Les véhicules 

 

 Les inscriptions 
 

Tous les véhicules susceptibles d’emprunter la voirie publique, c’est à dire 
principalement les véhicules utilitaires (camionnette, etc…), doivent porter une 
plaque du constructeur indiquant le nom, le type, le numéro d’identification, le 
poids total en charge et l’année de construction. Les véhicules qui ne sortent 
jamais de la carrière ne sont pas soumis à cette obligation. 

 
 Les prescriptions techniques 

 

Le véhicule, s’il est équipé d’un accouplement automatique du moteur aux 
organes de translation, présentera un dispositif permettant d’éviter toute mise 
en mouvement involontaire du véhicule lors du démarrage du moteur. 
 
Lorsque la direction d’un véhicule est assistée et que l’arrêt du moteur est 
susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la 
possibilité d’action sur la direction doit subsister jusqu’à l’immobilisation. 
 
Ces véhicules doivent répondre à toutes les prescriptions fixées par le service 
des mines, relatives au freinage, à l’éclairage et à la signalisation, ainsi qu’aux 
instruments de contrôle à bord. 

 
Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l’enclenchement de la 
marche arrière, doit équiper les véhicules dont le P.T.A.C est supérieur à 
3,5 tonnes dont le cycle d’utilisation comporte de fréquentes marches arrières 
en des lieux où la présence de personnes n’est pas strictement interdite par 
une signalisation appropriée.  
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Ce dispositif permet de signaler aux personnes se trouvant à proximité du 
véhicule, que celui-ci est en train de réaliser une manœuvre, et signale ainsi le 
danger. 

 

 Les protections en cas de retournement ou de chutes d’objet 
 

Les engins présents sur le site possèdent des structures de protection en cas 
de retournement ou de chutes d’objets, conformément au décret n°90-490 du 
15 juin 1990. Ces structures seront conformes au minimum à la norme ISO 
3471/1 du 15 juin 1986 (retournement) et à la norme NF E 58.052 (chute 
d’objets). 

 
 Le carnet de bord 

 

Chaque véhicule doit être affecté d’un carnet de bord consignant la nature de 
toutes les interventions qui conditionnent la sécurité, les dates et heures de 
marche, et la qualité de l’intervenant. Il y est également noté chaque 
intervention mécanique  avec : 
• la date ; 
• le nombre d’heures de marche ; 
• le nom de l’intervenant ; 
• les remarques éventuelles ; 
• les opérations effectuées. 

 
 Les contrôles quotidiens 

 

Les conducteurs devront effectuer quotidiennement un contrôle de l’état de 
leur véhicule et réaliser un entretien de celui-ci. Ces mesures visent à 
conserver un bon état général des véhicules, ce qui garantit un maximum de 
sécurité pour le conducteur. 

 

Ces mesures seront : 
• vérification du réservoir d’air comprimé (fermeture des purges) ; 
• vérification du bon fonctionnement des avertisseurs sonores, des essuie-

glaces et des feux ; 
• vérification de la visibilité : nettoyage des surfaces vitrées de la cabine et 

réglage éventuel des rétroviseurs ; 
• faire le tour de son engin, afin de constater le bon état des pneumatiques 

ou des chenilles, de déceler les fuites éventuelles, les pièces ou les 
tuyaux en mauvais état. 

• contrôle de l’efficacité du freinage ; 
• contrôler le fonctionnement du dispositif de direction ; 
• contrôler le bon état des échelles et accessoires d’accès ; 
• contrôler que le godet chargé ne descende pas sous son propre poids ; 
• vérifier l’état des tuyaux flexibles hydrauliques (pelles hydrauliques) ; 
• vérification avant la mise en route qu’il n’y ait pas de personnel se trouvant 

à proximité. 
� en cas d’anomalie « mineure » : la mentionner sur le rapport journalier 

de conduite. 
� en cas d’anomalie « grave » : la signaler immédiatement au 

Responsable de la Carrière. 
 

Les éventuelles interventions seront notées sur le carnet d’entretien. 
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c – Les règles d’entretien 

 

Afin de conserver les engins en bon état de marche, il sera effectué 
périodiquement des opérations d’entretien dans des ateliers d’entreprises 
extérieures spécialisées. 

 
2.1.2.2 Les pistes 

 

Les pistes affectées à la circulation des véhicules devront présenter une bonne 
stabilité et être bien entretenues (absence d’ornières). Elles seront prévues pour 
permettre le croisement de deux véhicules de gros gabarit. Lorsque les pistes 
seront rendues glissantes par les intempéries et que leur état occasionne un 
danger pour la circulation des engins de carrière, il sera demandé aux chauffeurs 
d’en avertir le chef de carrière. 
 

Le panneautage et le balisage devront faire l’objet d’un entretien régulier 
permettant ainsi une signalisation efficace et permanente. 

 
2.1.2.3 Les règles de circulation 

 

La signalisation présente dans la carrière devra dans tous les cas être respectée. 
Dans la carrière, la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h. En cas de 
mauvaise visibilité, ou en fonction de l’état des pistes, la vitesse devra être 
réduite et les feux allumés afin de signaler la présence des engins. 
 
En carrière, la priorité absolue sera donnée aux engins de carrière, montant ou 
descendant. Les véhicules chargés auront la priorité sur les autres. Le passage 
devra leur être cédé. 
 
Pour croiser un autre véhicule, les chauffeurs devront ralentir. Lorsque deux 
véhicules se suivent, une distance minimale de 50 m sera respectée. Un 
dépassement n’est permis que lorsque les vitesses respectives sont extrêmement 
différentes et que la visibilité, la largeur et l’état de la piste le permettent. 

 
2.1.2.4 Les règles d’utilisation des engins 

 

Concernant les opérations de chargement et de déchargement, elles devront faire 
l’objet d’un document écrit dit « protocole de sécurité » remplaçant le plan de 
prévention prévu aux articles R. 237-7 et suivants. Le protocole de sécurité, doit 
être conforme à l’arrêté du 26 avril 1996 et comprendre toutes les indications et 
informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature, générés par 
l’opération et les mesures de prévention et de sécurité qui devront être observées 
à chacune des phases de sa réalisation. 
 
Chaque entreprise a ses propres consignes de sécurité en fonction du matériel 
utilisé et des caractéristiques du projet. A titre indicatif, des consignes générales 
concernant l’utilisation de la pelle, et des camions sont données ci-après. 
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a – la pelle 
 

 Le chargement d’engins de transport 

Les consignes de sécurité sont les suivantes : 
• le conducteur de l’engin donne les directives pour positionner les 

camions. Ils doivent, autant que possible, être orientés à 45°, l’arrière 
vers le front ; 

• aborder le camion à charger, à faible allure ; 
• élever le godet chargé juste avant le déversement, autant que possible 

en situation plane et machine non articulée ; 
• ne jamais placer le godet au-dessus de la cabine d’un engin, même si 

elle est inoccupée ; 
• répartir les matériaux dans les bennes des engins de manière à centrer 

le chargement (en particulier transversalement) et à éviter toute chute 
de produits en cours de transport ; 

• veiller au dégagement des zones de manœuvres. 
 

 Mise en stock des produits 

Ces opérations doivent respecter les règles suivantes : 
• éviter de descendre en marche arrière ; 
• établir des rampes d’accès dont la pente est aussi faible que possible et 

toujours inférieure à 10% et avec des merlons de sécurité ; 
• en cas de manœuvres au sommet, réaliser une zone aussi plane que 

possible ; 
• veiller à maintenir une butée de roues sur les rives de la plate-forme. 

 
 Mise à l’arrêt 

Une bonne mise à l’arrêt garantit la sécurité du personnel et des autres 
véhicules : 
• l’engin doit être placé de manière à ce que sa présence ne constitue 

pas une gêne pour les autres engins ; 
• stationner de préférence adossé à un obstacle pour que le départ 

suivant s’effectue en marche avant ; 
• mettre l’engin au repos en effectuant les manœuvres suivantes : 
� choisir un emplacement horizontal ; 
� poser le godet au sol ; 
� actionner le frein de parking ; 
� actionner le coupe batterie ; 
� purger le réservoir d’air ; 
� descendre face à l’engin ; 
� ne sauter en aucun cas ; 
� signaler les anomalies éventuelles au chef d’atelier et sur le carnet de 

bord de l’engin. 



ETUDE DES DANGERS 2.1 – MESURES PRISES VIS A VIS DES RISQUES INTERNES 

 

LAVIOSA FRANCE – Commune de VEXIN-SUR-EPTE – « Installations Classées » –Juin 2017 29

 

b – Camions 
 

 Chargement en carrière 
En règle générale : 

• les camions doivent être disposés aux points de chargement de manière 
à ne pas gêner les mouvements de l’engin de chargement. 

• ils doivent, autant que possible, être orientés à 45° par rapport au front, 
l’arrière vers le front ; 

• ne descendre de la cabine que dans des cas très particuliers, et rester à 
distance, en vue du conducteur de l’engin de chargement avec ses EPI ; 

• ne démarrer, sauf danger immédiat, qu’avec l’accord du conducteur de la 
chargeuse. 

 

 Règles de bennage 

Elles sont : 
• lors du déchargement des matériaux sur une aire de stockage, personne 

ne doit se trouver à proximité du point de déversement ; 
• il faut veiller à ce que les roues arrières du dumper soient sur un sol 

stable et au même niveau, et soient à une distance de 5 m du front en 
ayant un merlon derrière en butée ; 

• il est interdit de circuler la benne levée. 
 

 

 Mise à l’arrêt 

Les règles de sécurité pour les camions sont proches de celles pour les 
chargeuses : 
• l’engin doit être placé de manière à ce que sa présence ne constitue pas 

une gêne pour les autres engins ; 
• stationner de préférence adossé à un obstacle pour que le départ suivant 

s’effectue en marche avant ; 
• mettre l’engin au repos en effectuant les manœuvres suivantes : 
� choisir un emplacement horizontal ; 
� actionner le frein de parking ; 
� retirer la clé de contact ; 
� actionner le coupe batterie ; 
� purger le réservoir d’air ; 
� descendre face à l’engin ; 
� ne sauter en aucun cas ; 
� signaler les anomalies éventuelles au chef d’atelier et sur le carnet de 
bord de l’engin. 

 

 En cas de panne 

• avant de se garer, choisir, si possible, l’endroit le moins dangereux (terrain 
plat, véhicule visible) ; 

• arrêter le moteur, immobiliser sûrement le dumper ; 
• baliser l’engin qui peut constituer un obstacle pour les autres véhicules ; 
• avertir le responsable de carrière. 
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2.1.2.5 Le personnel 
 

Le personnel ne doit pas : 
• circuler ou stationner dans le rayon d’action des engins ; 
• se faire transporter par les engins, sauf si un siège avec ceinture est prévu à 

cet effet ; 
• effectuer tout travail dans la zone comprise entre les engins et l’organe de 

chargement (camions). 
 

2.1.2.6 Circulation des véhicules à l’extérieur de la carrière 
 

D’une manière générale, LAVIOSA FRANCE sera très attentive à tout ce qui 
touche à la sécurité des personnes lors du passage des véhicules : 

• en sortie de la carrière ; 
• et sur la circulation sur les routes communales ou départementales. 

 
En particulier : 

• la sortie de la carrière se fera sur le chemin existant entre la RD8 et la 
carrière voisine CLARIANT ; 

• les véhicules de transport des granulats respecteront le trajet fixé dans 
l’étude d’impact ; 

• il sera régulièrement rappelé aux chauffeurs de camions les règles 
élémentaires du code de la route. 

 
 
2.1.3 MESURES LIEES AUX RISQUES MECANIQUES 
 

2.1.3.1 Les mesures de protection 
 

Elles portent essentiellement sur la prévention de l’accessibilité aux organes 
dangereux. 
Concernant les engins, le gros entretien et les grosses réparations seront assurés 
par des entreprises spécialisées extérieures. Le petit entretien et les petites 
réparations seront réalisés sur site. 
 
Les principes de base concernant les dispositifs de protection seront les suivants : 
• la mise en mouvement des éléments mobiles ne doit pas être possible tant que 

l'opérateur a la possibilité de les atteindre ; 
• les personnes exposées ne doivent pas pouvoir atteindre les éléments mobiles 

en mouvement ; 
• leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une 

clé, ou de tout dispositif équivalent ; 
• l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche 

ou provoque l'arrêt des éléments mobiles. 
 

2.1.3.2 Les opérations de maintenance 
 

Les points de réglage, de graissage et d'entretien devront être situés en dehors des 
zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de 
nettoyage et d'entretien des différents organes des machines et engins devront être 
effectuées à l'arrêt (ces opérations sont effectuées hors site excepté celles de 
réglage). Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons 
techniques, être satisfaite, ces opérations doivent pouvoir être effectuées sans 
risque. 
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D'une manière générale, il est interdit de réparer sans avoir bloqué auparavant 
l’interrupteur de la machine (consignation à l'aide de cadenas nominatif par 
exemple) ou des engins (mise à l’arrêt). Il en est de même pour les opérations 
d’entretien nécessitant l’arrêt des machines.  

 
2.1.3.3 Les mesures relatives au personnel 

 

Le personnel évoluant à proximité des mécanismes de transmission ne devra pas 
porter de vêtements flottants. 

 
2.1.3.4 Les notices d’instruction 

 

Un dossier de prescription précisera les instructions pour que les opérations 
suivantes puissent s'effectuer sans risque : 

• la mise en service ; 
• l'utilisation ; 
• la manutention ; 
• le montage, le démontage ; 
• le réglage. 

 
 
2.1.4 MESURES LIEES AUX RISQUES ELECTRIQUES 
 

2.1.4.1 La nature des risques 
 

Toute personne intervenant sur une installation, ou un équipement électrique, sera 
soumise à trois principaux types de risques : 

1. le risque de contact avec des pièces nues sous tension : le courant électrique 
traversant le corps humain, conducteur de l’électricité, provoque une 
contraction involontaire des muscles, c’est l’électrisation ou choc électrique. 
Les conséquences sont des brûlures externes ou internes. L’électrocution 
intervient lorsque le choc électrique a des conséquences mortelles ; 

2. le risque de brûlure par projection de matières en fusion lors d’un court-
circuit ; 

3. les risques spécifiques propres à certains matériels ou équipements tel que 
les batteries (risque chimique). 

 
 Concernant les batteries d’engin 

 

Les batteries devront être adaptées aux engins et conformes aux 
réglementations en vigueur. Elles seront changées dans les ateliers 
d’entreprises extérieures par un personnel qualifié. 

 
2.1.4.2 Les Interventions sur les installations électriques 

 

Le personnel intervenant sur les installations électriques devra disposer d’une 
habilitation délivrée par l’employeur suite à une formation dans le domaine de la 
sécurité électrique. Sur ce document doit figurer les informations suivantes : 

• le niveau d’habilitation ; 
• le domaine de tension ; 
• les ouvrages concernés ; 
• les autorisations ou interdictions particulières. 
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2.1.4.3 Les mesures à prendre en cas de risque électrique 
 

Les consignes relatives aux premiers soins à administrer aux victimes de chocs 
électriques sont illustrées sur la figure de la page suivante extraite de l’arrêté du 
14 février 1992 consolidé au 01 mars 1992. 
 
Rappelons ici les trois principaux gestes élémentaires en cas d’accident électrique : 

1. PROTEGER : il s’agit de soustraire la victime aux effets du courant par mise 
hors tension. Le sauveteur ne doit pas intervenir sur la victime tant que celle-ci 
n’est pas soustraite aux effets du courant. 

2. SECOURIR : si la victime est inanimée, vérifier si elle ventile et dans le cas 
contraire, procéder au bouche-à-bouche. Le massage cardiaque ne doit être 
réalisé que par une personne ayant un diplôme de secourisme adapté. 

3. ALERTER : les secours spécialisés doivent être immédiatement prévenus. 
• SAMU : 15 
• Services d’incendies et de secours : 18 

 
Le message doit contenir les informations suivantes : 

• la nature de l’accident ; 
• le nombre de victimes ; 
• l’heure de l’accident ; 
• l’état de la (des) victime(s) ; 
• la nature des soins prodigués ; 
• le lieu précis de l’accident (adresse et localisation à cette adresse). Prévoir 

une personne pour guider le secours ; 
• laisser le numéro de téléphone du lieu d’appel ; 
• ne jamais raccrocher le combiné avant le service de secours contacté. 

 
 
2.1.5 MESURES LIEES AUX RISQUES D’INCENDIE 
 

2.1.5.1 L’origine du risque 
 

La présence d’engins de chantier contribuera à augmenter les risques de départ 
de feu suite à un accident. Ce risque sera peu important étant donné l’évolution 
des engins dans un environnement minéral. Un départ de feu serait probablement 
confiné à l’intérieur du site d’extraction. 

 
2.1.5.2 Mesures de prévention 

 

Pour éviter tout incendie, seront mises en place les mesures suivantes : 
• les consignes de sécurité seront régulièrement renouvelées auprès du 

personnel afin qu’ils ne jettent pas de cigarettes au sol, surtout en période 
estivale ; 

• les abords de la zone en cours d’exploitation seront régulièrement 
débroussaillés sur une largeur de 10 mètres ; 

• il n’y aura pas de brûlage sur le site ; 
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• les engins seront régulièrement entretenus, ce qui limitera les risques de fuite 
d’hydrocarbures pouvant entraîner des incendies. Le personnel sera 
sensibilisé à l’importance de maintenir le matériel mobile en bon état par le 
biais du titre « Véhicules sur pistes » du RGIE ; 

• le personnel de l’établissement sera également informé du risque d’incendie 
lié à l’utilisation des chalumeaux dans le titre « Règles générales de 
sécurité » du RGIE pour l’entretien des installations. Ces appareils seront 
conformes et munis, en particulier, de clapets anti-retour. Tout travail 
d'entretien nécessitant l'apparition d'un point chaud (découpage à l'arc ou au 
chalumeau, soudage, meulage, etc.) fera l'objet d'un permis de feu très strict 
et d'une autorisation écrite signée par le responsable de l’installation. 

 
Ces appareils seront conformes et munis, en particulier, de clapets anti-retour. La 
carrière disposera d’extincteurs dans les engins. 
 
De manière générale, le personnel de l’entreprise et de l’entreprise sous-traitante 
sera formé à l’utilisation des extincteurs lors de stages réalisés en collaboration 
avec un organisme agréé. 
 
Les moyens d’alarme externes seront constitués par un téléphone portable 
accessible à tout moment. 
 
Une trousse de 1ère urgence sera présente dans l’un des engins du site, à 
disposition des secouristes du travail.  

 
2.1.5.3 Mesures d’intervention 
 

La carrière disposera d’extincteurs repérés sur le lieu de travail (dans les engins). 
Une personne sera nommée responsable de la maintenance des appareils par 
des visites annuelles de façon à contrôler :  

• la facilité d’accès ; 
• le maintien du repérage et du bon emplacement des extincteurs ; 
• la mise en place et le suivi du contrat d’entretien et de vérification avec un 

organisme agréé.  
 
De manière générale, le personnel sera formé à l’utilisation des extincteurs lors de 
stages réalisés en collaboration avec l’organisme agréé procédant à la vérification 
annuelle des matériels de lutte contre le feu. 

 
Les moyens d’alarme externes seront constitués par des téléphones portables 
accessibles à tout moment ainsi qu’un système DATI (en cas de personne isolé). 

 

2.1.5.4 La conduite à tenir en cas d’incendie 
 

 Chaque personne constatant un début d’incendie doit : 
 Garder son sang froid 
 Arrêter les machines 
 Prévenir son responsable ou directement les pompiers 
 Essayer d’éteindre le feu avec un extincteur approprié, en attaquant le feu à la 

base des flammes 
 SI LE FEU EST TROP IMPORTANT, DONNER L’ALERTE ET ÉVACUER 

LES LIEUX. 
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 APPEL DES POMPIERS :  18 
 

 L’appel aux pompiers devra indiquer : 

 Le lieu de l’incendie 
 Le type de feu 
 L'ampleur de l’incendie 
 S'il y a des victimes 
 Qu'une personne les attendra pour les guider 

 
 
2.1.6 MESURES PRISES VIS A VIS DES RISQUES D’EXPLOSION 
 

Les réservoirs de carburant disposeront des équipements de sécurité en vigueur. 
D’autre part, les mesures prises dans le domaine de l’incendie couvrent également 
les risques d’explosion. 
 
 
2.1.7 MESURES LIEES AUX RISQUES DE POLLUTION DES EAUX 
 

Les organes des engins contenant de l’huile seront entretenus suivant les 
prescriptions des constructeurs.  
 
De plus, à chaque mise en route, un contrôle visuel sera réalisé afin de déceler toute 
fuite. En particulier : 

• pour les engins, le dossier de prescription du titre « Véhicules sur pistes » du 
RGIE, précise la procédure de surveillance des principaux organes de la 
machine, lors de la mise en route et du fonctionnement (voir le chapitre 2.1.2 
précédent) ; 

• pour les installations, c’est le dossier de prescription du titre « Equipements de 
travail » du RGIE qui en donne les modalités. 

 

Les opérations de remplissage du réservoir des engins seront effectuées au-dessus 
d’une aire étanche, munie d’un séparateur à hydrocarbures relié à un réseau 
d’épandage.  
 

Le gros entretien et la grosse réparation des engins seront assurés aux ateliers 
d’entretien d’entreprises extérieures, par un personnel compétent, convenablement 
équipés avec des moyens de lutte adéquats contre les fuites éventuelles de fluides 
polluants. 
 

On veillera à ce qu’il reste le minimum de carburant dans les réservoirs des engins 
tous les soirs. Cette précaution limitera les risques de pollutions accidentelles, mais 
aussi les vols de carburant. 
 
Un kit de dépollution sera toujours disponible sur le site, en période d’exploitation 
pour intervenir sur toute pollution pouvant se déclarer sur le sol (matériaux 
absorbants de type serpillières ou billes). 
 
Si malgré ces mesures, une pollution venait à se déclarer (accident d’engin et 
épanchement d’hydrocarbures le plus probablement), la procédure suivante serait 
appliquée. 
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Pour assurer une intervention rapide, efficace et adaptée à la pollution observée, il 
est nécessaire de procéder par étapes. Ces étapes seront les suivantes : 

• alerte d’un responsable et actions d’urgence : ces deux points devront être 
appliqués simultanément et immédiatement après la détection de la pollution. 
Les actions d’urgence ont pour but de limiter l’étendue de la pollution en 
arrêtant le déversement de polluant, en confinant le maximum de liquide avec 
des barrages (barrage en terre en cas de pollution de sol, barrage flottant en 
cas de pollution tombant dans l’eau) et en récupérant le maximum de produit ; 

• diagnostic et décision du responsable : suite à la prise de connaissance de 
l’état de pollution, il décide de la nature des travaux à engager et des moyens à 
mettre en œuvre (appel éventuel à une entreprise spécialisée) et informe les 
autorités compétentes (DREAL, pompiers, mairie) dans les meilleurs délais en 
fonction de la gravité de la pollution ; 

• intervention de dépollution complémentaire de l’entreprise voire d’une 
entreprise spécialisée : suivant l’ampleur de la pollution, il pourra ne s’agir que 
d’achever les opérations d’urgence ou de procéder à l’excavation des terres 
polluées et au pompage des produits répandus sur l’eau ; 

• vérification de la bonne dépollution du site (recherche visuelle ou olfactive au 
besoin complétée d’analyses) et évacuation des produits souillés vers des 
centres de traitement et d’élimination agréés. 

 
 
2.1.8 MESURES LIEES AUX RISQUES DE POLLUTION DE L’AIR 
 

Les envols de poussières seront traités de la manière suivante : 
• les pistes internes et les stocks seront arrosées si besoin par un dispositif 

mobile ; 
• le personnel du site est sensibilisé aux risques liés à l’inhalation de poussières. 

De plus, il sera muni de toutes les protections individuelles nécessaires. 
 

Les engins seront conformes en termes d’émission de gaz d’échappement et seront 
entretenus et réglés régulièrement, ainsi les moteurs à explosion ne génèreront pas 
d’excédent de gaz toxiques. 
 
 
2.1.9 MESURES LIEES AUX RISQUES D’INSTABILITE DE TERRAIN 
 

Afin d’assurer la stabilité des fronts et talus, des pentes maximales ont été définies 
en tenant compte à la fois de la nature des matériaux et de leur devenir (front 
provisoire ou définitif). 
La pente de stabilité à 60° pendant l’exploitation et à 45° lors de la remise en état a 
été définie en tenant compte des risques de lessivage et de fluage. Pour limiter ce 
risque, les fronts devront être régulièrement surveillés et. Les pistes de circulation en 
tête de front devront être soigneusement entretenues, notamment après chaque 
épisode pluvieux, et équipées d’un merlon de protection côté vide. Les talus définitifs 
seront enherbés. 
 
 
2.1.10 MESURES LIEES AUX RISQUES DE CHUTES 
 

Les abords du bassin d’orage et du plan d’eau final pouvant être empruntées par des 
engins ou des hommes seront systématiquement munis de merlons et/ou d’une 
clôture solide.  
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Les principales prescriptions à respecter en matière de travail et de circulation en 
hauteur seront reprises ci-dessous : 

• équipements individuels de protection contre les chutes : pour tous travaux 
en hauteur sans protection collective, le personnel devra porter un harnais avec 
longe dorsale, fourni par l'exploitant ; 

• surveillance des travaux en hauteur : aucun travail en hauteur ne peut 
s'effectuer par une personne seule et isolée. Elle doit toujours pouvoir appeler 
quelqu'un ; 

• utilisation des échelles : si l'utilisation d'une échelle est nécessaire pour une 
opération, celle-ci doit être adaptée à l'opération envisagée : 

− le haut de l'échelle doit toujours dépasser le niveau qu'elle dessert de 
1 mètre au moins ; 

− pour une échelle à coulisses, le recouvrement ne doit pas être inférieur à 
1 mètre ; 

− la distance au pied doit être comprise entre la longueur divisée par 3 et la 
longueur divisée par 4 ; 

− une échelle mobile doit être amarrée. 
 
 
2.1.11 MESURES LIEES AUX RISQUES DE NOYADE 
 

Rappelons que les risques de noyade sur le site sont uniquement inhérents à la 
présence du bassin d’orage et du plan d’eau résiduel lors de la remise en état. 
Afin de prévenir tout risque de chute d’homme ou d’engin les mesures suivantes 
seront prises : 

• des panneaux en interdiront l’accès à toute personne non autorisée et 
signaleront le danger ; 

• un merlon ou une clôture sera mis en place autour de la zone d’extraction. 
 
 
2.1.12 MESURES LIEES AU PERSONNEL 
 

Afin d’éviter tout risque lié à l’imprudence, à la méconnaissance, à la négligence du 
personnel, préalablement à la prise de son poste puis régulièrement par la suite, il 
sera informé des risques et sera formé à l’application des procédures et consignes 
de sécurité et à l’utilisation des moyens correspondants (voir leur nature et leur 
description dans les paragraphes précédents et dans la notice d’hygiène et de 
sécurité jointe au dossier). 
 

2.1.12.1 Sécurité du personnel 
 

Le port du casque sera obligatoire sur le carreau de la carrière pour toute 
personne appelée à y pénétrer, même pour un séjour de courte durée. Cette 
coiffure est fournie par l’exploitant, à charge pour l’utilisateur de la maintenir en 
bon état de conservation. 

 
Il sera formellement interdit : 

• à toute personne étrangère à l’entreprise de pénétrer sur le carreau à moins 
qu’elle n’y soit appelée par ses fonctions ; 

• de se tenir à moins de 5 mètres de la zone d’action d’un engin en cours de 
chargement ou d’un engin servant pour l’extraction ou la découverte ; 
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• de stationner sur les marchepieds des camions ou dans le godet d’un engin 
en déplacement ; 

• de se mettre derrière un véhicule lorsqu’il est en mouvement ou lorsque sa 
benne est phase de relevage pour le déchargement. 

 
2.1.12.2 Sécurité des entreprises intervenant sur le site 

 

Du fait de son activité, LAVIOSA FRANCE sera amenée à faire appel à des 
entreprises extérieures pour réaliser diverses opérations d’entretien.  
 
Afin de préserver le personnel extérieur qui intervient sur le site, celui-ci devra être 
informé avant de pénétrer sur la carrière des consignes de sécurité en vigueur. 
Ces entreprises ne seront autorisées à pénétrer sur le site qu’une fois munies de 
tous les équipements de protection individuelle nécessaires pour assurer leur 
sécurité (casque, protections acoustiques, gants, harnais, etc.). 
 
En vue de prévenir les éventuels risques pouvant résulter de l’interférence entres 
les activités, les installations et matériels, les employeurs arrêteront d’un commun 
accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures 
qui doivent être prises par chaque entreprise, conformément au titre « Entreprises 
Extérieures » du RGIE. 

 
2.1.12.3 Conduite à tenir en cas d’accident 

 

Le tableau de la page suivante présente la conduite à tenir en cas d’accident : 
• secourisme et premiers secours ; 
• personnes à alerter. 
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2.2.1 MESURES LIEES AUX RISQUES D’ORIGINE HUMAINE 
 

2.2.1.1 La sécurité du public 
 

L’accès à la carrière sera formellement interdit au public (riverains, promeneurs, 
chasseurs, pêcheurs, etc.). Cette interdiction est signalée au moyen de panneaux 
d’interdiction de pénétrer sur le site, et elle est matérialisée par des barrières 
cadenassées, des fossés et des clôtures grillagées. Ces panneaux seront 
maintenus et remplacés en cas de dégradation. 
 

Durant les heures d’activités, l’accès à la carrière sera contrôlé par le personnel. En 
dehors de ces heures, un portail en fermera l’entrée. 

 
2.2.1.2 La sécurité des entreprises intervenant sur le site 

 

Du fait de son activité, LAVIOSA FRANCE sera amenée à faire appel à des 
entreprises extérieures pour réaliser diverses opérations d’entretien. Nous 
rappelons que l’extraction, le réaménagement et le transport seront sous-traités. 
Afin de préserver le personnel extérieur qui intervient sur le site, celui-ci devra être 
informé avant de pénétrer sur la carrière des consignes de sécurité en vigueur. Ces 
entreprises ne seront autorisées à pénétrer sur le site qu’une fois munies de tous 
les équipements de protection individuelle nécessaires pour assurer leur sécurité 
(casque, protections acoustiques, gants, harnais, etc.). 

 
En vue de prévenir les éventuels risques pouvant résulter de l’interférence entres 
les activités, les installations et matériels, les employeurs arrêteront d’un commun 
accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures 
qui doivent être prises par chaque entreprise, conformément au titre « Entreprises 
Extérieures » du RGIE. 

 
2.2.1.3 Circulation des véhicules à l’extérieur de la carrière 

 

D’une manière générale, LAVIOSA FRANCE sera très attentive à tout ce qui 
touche à la sécurité des personnes lors du passage des camions : 

• sortie de la carrière ; 
• la circulation sur les routes départementales. 

 

En particulier : 
• l’accès à la carrière se fera depuis la RD 8 par le chemin qui permet 

également d’accéder à la carrière voisine CLARIANT afin de limiter l’impact 
sur la sécurité routière sur la RD 8 ; 

• les camions ne partiront pas de la carrière en surcharge ; 
• les camions respecteront le trajet fixé dans l’étude d’impact ; 
• et le rappel des consignes élémentaires de prudence aux chauffeurs de 

poids-lourd venant sur la carrière. 
 

2.2.1.4 Le trafic aérien 
 

Toutes les mesures de sécurité sont prises par les pilotes d’avion pour éviter les 
risques de chute d’un aéronef sur le site comme partout ailleurs. Aucune mesure 
spécifique n’est prévue par LAVIOSA FRANCE. 
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2.2.1.5 Découvertes fortuites 
 

 Engins explosifs 
 

En cas de découverte à l’intérieur du site d’un engin explosif, les consignes 
suivantes seront à observer : 

• aucune manipulation ou déplacement de celui-ci ne seront entrepris. Le 
maire de la commune est alors aussitôt averti ; 

• si l’engin explosif se trouve dans une position instable qui risque d’entraîner 
sa chute, il doit être calé soigneusement, mais en aucun cas manipulé ou 
déplacé ; 

• si l’engin explosif est découvert dans le godet d’un engin d’extraction ou 
dans la benne d’un véhicule de transport, celui-ci doit être immédiatement 
immobilisé et maintenu dans cet état jusqu’à l’arrivée d’une personne 
habilitée à la manipulation de ce type d’engins explosifs. 

 
Enfin, les abords de l’engin explosif seront balisés et aucune activité ne devra 
se dérouler à l’intérieur de ce périmètre. 

 
 Déchets ou produits suspects 

 

Il n’y a aucun risque de présence de déchets ou de produit suspect dans les 
terres et stériles utilisés pour le réaménagement du site (ils proviendront du site 
même d’extraction). 

 
En cas de découverte de déchets ou de produits suspects dans les terres de 
découverte ou stériles de la carrière, les autorités compétentes seront alertées 
et ces déchets ou produits seront enlevés et évacués vers des centres de 
traitement ou d’élimination agréés. 

 
 
2.2.2 MESURES LIEES AUX RISQUES NATURELS 
 

 Séismes 
 

Concernant les séismes, le risque est très faible et n’entraîne aucune contrainte 
particulière au projet. Aucune mesure spécifique n’est prévue. 

 
 Foudre 

 

Concernant la foudre, les installations dont il est question dans le présent 
dossier ne sont pas visées par l’arrêté du 15 janvier 2008, abrogé par l’article 2 
de l’arrêté du 19 juillet 2011, qui fixe les prescriptions concernant la protection 
de certaines installations classées contre les effets de la foudre. Le risque de 
foudroiement est très faible. 

 
 



3 – Moyens dont dispose  
l’établissement en cas de sinistre 
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3.1.1 ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 
 

L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposent sur le 
responsable du site qui possède une connaissance spécifique en matière de 
sécurité : les textes de lois, les règlements en vigueur dans les industries extractives, 
le matériel de sécurité, telles que les protections individuelles et collectives, les 
dispositifs de protection des appareils. Il connaît en outre les produits manipulés sur 
le site ainsi que les matériels en service. 
 
L’ensemble du personnel prendra connaissance des cahiers de prescriptions et des 
consignes de sécurité qui seront affichées dans l’un des engins du site. 
 
En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’appliquera. Elle 
indiquera : 

• les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement 
(extincteurs, etc.) ; 

• la marche à suivre en cas d’accident ; 
• les personnes à prévenir. 

 
Tout le personnel sera formé et entraîné au maniement des matériels de lutte contre 
l’incendie. L’ensemble du personnel aura reçu une formation pratique à la sécurité 
(exercices, simulations d’entraînement face à des situations accidentelles, etc.) et 
possèdera un livre de sécurité récapitulant les consignes générales et permanentes 
à observer. Des journées de sensibilisation seront organisées et des fiches de 
sécurité seront disponibles. 
 
En outre, plusieurs procédures d’intervention seront définies et portées à 
connaissance du personnel : 

• conduite à tenir en cas d’accident ; 
• conduite à tenir en cas d’électrocution ; 
• conduite à tenir en cas d’incendie ; 
• conduite à tenir en cas de pollution. 

 
Les principes de ces procédures sont décrits dans les paragraphes précédents. 
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3.2.1 MOYENS D’INTERVENTION PUBLICS 
 

Le centre de secours du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Eure le 
plus proche du site est celui de la commune déléguée de Tourny. Ce centre est situé 
à environ 4 km du site de carrière. 
 
 
3.2.2 MOYENS PRIVES 
 

3.2.2.1 Moyens d’extinction 
 

Des extincteurs seront disposés dans les engins. 
 

3.2.2.2 Moyens de secours corporel 
 

Une trousse de première urgence sera à disposition du personnel dans l’un des 
engins de chantier du site. Elle sera à disposition des secouristes du travail. 

 
3.2.2.3 Moyens de lutte contre la pollution 

 

Tout moyen disponible sur le site et notamment les engins, les stocks de stériles et 
les équipements étanches seront réquisitionnés pour la lutte contre la pollution. 

 
On disposera d’autre part d’un kit de dépollution en permanence sur le site. 

 
 
3.2.3 MOYENS D’ALERTE DES SECOURS PUBLICS 
 

Un téléphone mobile ainsi qu’un système DATI (en cas de personne isolé) sont 
présents sur le site. 
 

• SAMU : 15 
• Police - Gendarmerie : 17 
• Pompiers : 18 
• Toutes urgences : 112 
• Discrimination : 114 
• Centre anti-poison de Lille : 03 20 44 44 44 

 
 
 



ANNEXE - Inventaire des accidents en carrière 
 sur 30 ans (source BARPI)  






















