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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le texte de 
référence applicable au projet d’accueil des C-130J sur la base aérienne 105 concernant les émissions sonores est 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour l’environnement. 

Les mesures de bruit dans l’environnement, objet du présent rapport d’étude, ont été réalisées conformément à 
la Norme Française NF S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit de 
l’environnement. 

Les principales exigences relatives aux émissions sonores des installations dans l’environnement proviennent de 
l’arrêté cité précédemment et sont les suivantes. 

 

• Émergence 

 

Cet indicateur est calculé par différence des niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement). 

Cette émergence est déterminée dans les zones à émergence réglementée (représentées par les plus proches 
habitations, et nommées « ZER »).  

Les seuils limites d’émergence sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Valeurs limites d’émergence (arrêté du 23/01/1997) 

Niveau de bruit ambiant (Bambiant) 
Emergence admissible en période 

diurne (7h00-22h00) 
Emergence admissible en période 

nocturne (22h00-7h00) 

35 dB(A) < B ambiant ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

B ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Pour les niveaux de bruit ambiants inférieurs strictement à 35 dB(A), l’émergence sonore ne sera pas recherchée. 

 

Dans certaines situations, lorsque des bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie sur une faible durée 
d’apparition (type trafic discontinu) sont présents, sans toutefois provoquer d’effet de « masque » du bruit des 
installations, le niveau de bruit ambiant est évalué par un indicateur différent, le LA50.  

On considère que le site d’implantation du projet se trouve en présence de bruit discontinu, tel que décrit 
précédemment, lorsque la différence entre le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq 
dB(A)) et l’indice fractile LA50 est supérieur à 5 dB(A). 

 

 

• Limites d’emprise du projet 

 

Le niveau sonore engendré par l’installation en limites de site ne doit jamais dépasser : 
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• 70 dB(A) en journée (7h-22h), 

• 60 dB(A) la nuit (22h-7h). 

 

• La tonalité marquée 

 

Elle est détectée dans un spectre non pondéré en tiers d’octave quand la différence de niveau entre la bande de 
tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures 
et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après 
pour la bande considérée. 

Tableau 2 : Niveaux limites par bandes de fréquence pour la détermination des tonalités marquées 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par fréquence centrale en tiers d’octave. 

 

Si une bande de 1/3 d’octave émerge suffisamment des bandes adjacentes de façon à ce qu’il soit défini une 
tonalité marquée et que le bruit à son origine apparaisse plus de 30 % du temps de fonctionnement de 
l’installation, alors l’installation est à l’origine d’une tonalité marquée non réglementaire. 
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2. GLOSSAIRE 

Décibel (dB) et Décibel A (dB(A)) : dB : Unité utilisée pour caractériser la force d’un son. Pour tenir compte de la 
sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences, on applique une pondération (dite pondération A) pour obtenir 
une nouvelle unité : le dB(A). Elle permet alors d’estimer l’intensité physiologique. 

 

LAeq. Il s’agit du niveau sonore équivalent qui caractérise le niveau énergétique moyen de bruit pour une période 
donnée, et représente le niveau sonore le plus représentatif sur la période de mesurage. 

 

Indices statistiques LA50, LA90,… : LAXX est un indice statistique, il s’agit du niveau sonore dépassé XX% du temps 
total de la mesure. Ainsi, le LA50 est le niveau de pression sonore dépassé pendant 50% du temps de mesurage. Il 
permet de s’affranchir d’évènements bruyants ponctuels qui auraient perturbé le résultat moyen LAeq. 

 

Niveau de pression sonore (Lp) : Le niveau de pression sonore est défini comme étant égal à : 

Lp = 20 x log (p / p0) 

Où p est la pression sonore mesurée en N/m² et p0 est la pression sonore de référence (2 x 10-5 N/m²).  

Le niveau de pression va principalement dépendre de la distance entre le point de mesure et la source et va 
également dépendre de l’environnement. Il est exprimé en dB(A) ou en dB / octave. 

 

Addition des bruits : L’addition de deux niveaux de bruits (somme de deux niveaux de pression acoustique Lp1 et 
Lp2) est le résultat d’une somme logarithmique :  

Lp(total) = 10*Log(10^(Lp1/10) + 10^(Lp2/10)) 

 

Spectre acoustique : Le spectre est la représentation des niveaux en fonction de la fréquence. Le bruit est la 
superposition de sons de niveaux et de fréquences différents. Le niveau de bruit, exprimé en dB pour chaque 
fréquence, représente le spectre du bruit. 
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3. PROTOCOLE DE MESURE 

3.1. Matériel de mesure 

Les spécificités du matériel utilisé lors de la campagne de mesures sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : Spécificités du matériel utilisé 

Appareil Marque Modèle N° de série 
Date de la dernière 

vérification 

Sonomètre 
intégrateur 

Classe 1 
01 dB Fusion 11534 

15/11/2017 Microphone GRAS 40CE 259686 

Calibreur 
Classe 1 

01dB CAL21 34678397 

Les certificats d’examen et de conformité sont fournis en annexe 1. 

Annexe 1 : Certificats d’examen et de conformité 

Ce matériel permet de faire :  

• des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A, 

• des analyses temporelles de niveau équivalent, 

• des analyses spectrales. 

L’appareil de mesures était muni d’une boule anti-vent, il a été calibré avant et après chaque série de mesures 
avec un calibreur acoustique.  

Le logiciel dBTrait 5.5 (de la société 01dB-Metravib) a été utilisé pour le traitement et l’analyse des données de 
mesures. 

 

3.2. Conditions de mesurage 

Les mesures de bruit dans l’environnement ont été réalisées du 26 au 27 avril 2018 conformément à la norme en 
vigueur NF S 31-010 de décembre 1996 relative aux mesures dans l’environnement, selon la méthode dite de type 
« expertise ».  

 

3.3.  Intervenants  

Les mesures ont été réalisées par M. MAERTENS Baudouin (chargé de projet au sein de la société NEODYME 
Breizh), et en présence de Mme. VOLLE Emilie (chargée d’études au sein de la société NEODYME, agence de 
Rouen). 

Ces intervenants techniques étaient accompagnés par des représentants du bureau maitrise des risques de la 
BA105 en l’occurrence par Mme KEOMANIVONG Elisabeth en journée du 26 avril et par M. BEELE Médéric en 
soirée et dans la nuit du 26 au 27 avril. 



Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 

Atelier de réparation et d'entretien des aéronefs 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

Annexe 15 - Mesures de bruit dans l’environnement - Version Enquête Publique 

 
 

R-ANP-1806-1 
26/11/2019 

12/44 

 

3.4.  Présentation du site  

L’environnement immédiat du site du projet est constitué :   

• Au Sud, par la voie de circulation périphérique de la base, laquelle est bordée au Sud par la Route 
Nationale RN13. 

• Au Nord et à l’Ouest, par la « information non communicable » 

• A l’Est par « information non communicable » 

 

Les installations sont en fonctionnement 24 h sur 24 toute l’année. Le secteur de la Marguerite n°2 dédié au projet 
n’accueille actuellement aucune activité, mais est sous l’influence sonore de la piste. 

 

3.5.  Implantation des points de mesures 

S’agissant d’un projet et non d’un site en exploitation, la localisation des points de mesures en limite d’emprise 
du projet d’implantation d’accueil des C-130J a été défini en accord avec le client ESID Rennes et ses représentants 
le jour des mesures. 

Pour assurer la représentativité des mesures 5 stations de mesures ont été retenues : 

• Quatre points en limites d’emprise du projet (1 à 4), 

• Un point en ZER point A. 

 

« information non communicable » 

 

Figure 1 : Emplacement des points de mesures sur le site (source : géoportail et Néodyme) 

 

Le détail de ces stations de mesures est le suivant. 

Tableau 4 : Détail des stations de mesures de bruit 

Point de 
mesure 

Emplacement Type de bruit mesuré Durée des mesures 

P1 « information non communicable » 
Bruit résiduel diurne 

et nocturne 
30 minutes 

P2 « information non communicable » 
Bruit résiduel diurne 

et nocturne 
30 minutes 

P3  « information non communicable » 
Bruit résiduel diurne 

et nocturne 
30 minutes 
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Point de 
mesure 

Emplacement Type de bruit mesuré Durée des mesures 

P4 « information non communicable » 
Bruit résiduel diurne 

et nocturne 
30 minutes 

ZER A 
Restauration rapide type « cuisine américaine » au 

niveau d’une ancienne station-service  
Bruit résiduel diurne 

et nocturne 
30 minutes 

Tableau 5 : Emplacement des points et durée de mesurage 

 

3.6.  Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :  

• par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, 

• lorsque les sources de bruits sont éloignées, le niveau de pression acoustique mesuré est fonction des 
conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on 
s’éloigne de la source. 

 

La campagne de mesures objet de ce rapport a été réalisée en limite d’emprise du projet.  Les conditions 
météorologiques ont donc été évaluées selon les dispositions de la norme NF S 31-010 010 relative à la 
caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement qui précise que :  

Pour l'application de la méthode d'expertise, deux zones d'éloignement sont à considérer : 

• de 0 m à 40 m : les conditions météorologiques n'ont qu'une influence négligeable ; 

• 40 m et au-delà : il convient d'estimer chacune des caractéristiques «U» pour le vent et «T» pour la 
température suivant les conditions décrites ci-dessous : 

« Lorsque la distance source-récepteur est supérieure à 40 mètres, les conditions de vent et de température 

(appréciées sans mesure, par simple observation) sont évaluées selon le codage suivant :  

Tableau 6 : Détermination des conditions météorologiques 

Conditions de vent Conditions de température 

U1 : 
Vent fort (3m/s à 5 m/s) contraire au sens 

source-récepteur ;  
T1 : 

Jour et fort ensoleillement et surface 
sèche et peu de vent ; 

U2 : 
Vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 

contraire ou vent fort, peu contraire ; 
T2 : 

Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée ; 

U3 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; T3 : 
Lever du soleil ou coucher du soleil ou 

(temps couvert et venteux et surface pas 
trop humide) ; 

U4 : 
Vent moyen à faible portant ou vent fort 

peu portant (≈45°) ; 
T4 : Nuit et (nuageux et vent) ; 

U5 : Vent fort portant T5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible. » 
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La grille de codage utilisée pour la détermination des effets des conditions météorologique sur le mesurage 

est présentée ci-après. Cette grille est issue de la norme NF S 31-010. 

Tableau 7 : Grille de codage des conditions météorologiques 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

Avec :  

- -   État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

- État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z  État météorologique nul ou négligeable ; 

+ État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

++ État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

 

Les conditions météorologiques ont été évaluées à chaque mesure. Ces informations sont disponibles dans les 
fiches de l’annexe 2 reprenant les caractéristiques des mesurages.  

 

4. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

Ce paragraphe présente les différents résultats de la campagne de mesures effectuée par NEODYME le jeudi 26 
avril 2018 (journée) et dans la nuit du 26 au 27 avril 2018. 

Les fiches détaillées des mesures (conditions climatiques, évolutions temporelles, fréquentielles, etc.) ainsi que 
les différents niveaux sonores sont présentées en annexe 2.  

Annexe 2 : Fiches de mesures de bruit 

Les résultats des mesures de bruit sont synthétisés dans le tableau suivant. Toutes les valeurs sont arrondies au ½ 
dB(A) le plus proche. 

 

Les niveaux de bruits mesurés sont déterminés à partir des niveaux de pression acoustique continus équivalents 
pondérés A : LAeq dB(A) (données en bleu dans le tableau) tandis que l’indice fractile LA50 est fourni à titre indicatif. 
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4.1. Résultats des mesures en limites d’emprise du projet 

Les valeurs mesurées au niveau des quatre stations retenues au droit des limites d’emprise du projet sont 
synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Niveaux de bruit mesurés aux points en limite d’emprise du projet 

Point de mesure 

Bruit de fond de la base aérienne 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) 

LAeq (dBA) LA50 (dBA) LAeq (dBA) LA50 (dBA) 

Point 1  61 45,5 61 53 

Point 2 57,5 46,5 63 56,5 

Point 3 60,5 57,5 60,5 58 

Point 4 60 59 57 51,5 

L’installation n’étant pas en exploitation, les mesures ont été réalisées pour établir un état initial de la situation, 
et ainsi aucune interprétation de conformité n’est à faire. 

Toutefois les mesures réalisées permettent de constater que les niveaux sonores mesurés de jour et de nuit sont 
relativement stables et élevés, plusieurs stations dépassant la valeur limite seuil fixée de nuit au niveau de la limite 
d’une ICPE (60 dB(A)) alors que le projet n’est pas encore en service. 

Dans le détail les valeurs relevées sont très fortement sous l’influence du fonctionnement de la BA105 au sein de 
laquelle se situe le projet et surtout des décollages / atterrissages d’aéronefs. 

 

 

4.2. Résultats des mesures en Zone à Emergence Réglementée 

Les valeurs mesurées au niveau de la Zone à Emergence Réglementée retenue (la plus proche et la seule dans le 
secteur immédiat) sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Niveaux de bruit mesurés au point en zone à émergence réglementée 

Point de mesure 

Bruit de fond de la base aérienne et de ses abords 

Jour (7h-22h) Nuit (22h-7h) 

LAeq (dBA) LA50 (dBA) LAeq (dBA) LA50 (dBA) 

Point A 74 68 61,5 48 

L’installation n’étant pas en exploitation, les mesures ont été réalisées pour établir un état initial de la situation, 
et ainsi aucune interprétation de conformité n’est à faire, et pour cause puisqu’aucune comparaison « en 
exploitation / à l’arrêt » n’est à envisager. 
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Toutefois les mesures réalisées permettent de constater que les niveaux sonores mesurés de jour et de nuit sont 
élevés. 

Dans le détail les valeurs relevées sont très fortement sous l’influence de la circulation dense et rapide sur la RN 
n°13 qui sépare la ZER de la BA 105 mais aussi dans une moindre mesure du fonctionnement de cette dernière. 

 

4.3.  Tonalités marquées 

Pour tous les points, une analyse spectrale par bande 1/3 d’octave a été effectuée.  

Des tonalités marquées ont été mises en évidence aux points suivants :  

• Point 1 : de jour à 63 Hz. 

• Point 2 : de jour à 63 Hz. 

L’origine de ces tonalités marquées n’a pas été mises en évidence du fait de l’absence d’installations en 
fonctionnement au droit du projet. Toutefois l’hypothèse la plus probable provient des aéronefs. 
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5. CONCLUSION  

Les mesures de bruit réalisées les 26 et 27 avril 2018 sur le site d’implantation du projet d’accueil de l’unité 

des C-130J ont permis d’évaluer le niveau de bruit de fond dans l’environnement. 

Les résultats ont mis en évidence un niveau de bruit de fond en limite d’emprise du projet compris entre 57 

dB(A) et 63 dB(A) de nuit et 57,5 dB(A) et 61 dB(A) de jour.  

Les niveaux relevés au droit de la ZER sont respectivement de 74 dB(A) et 61,5 dB(A) de jour et de nuit. 

Ainsi, lors de la campagne de mesure, il a été observé le fort impact de la base aérienne, et notamment en 

raison de la densité des rotations aériennes le jour des mesures (en phases de décollage et d’atterrissage des 

aéronefs).
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Liste des annexes 

Annexe 1 : Certificats d’examen et de conformité 

Annexe 2 : Fiches de mesures de bruit 
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Annexe 1 - Certificat d’examen et de conformité 
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Annexe 2 - Fiches des mesures de bruit 

 

 

 

 

 

  

 



Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 

Atelier de réparation et d'entretien des aéronefs 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

Annexe 15 - Mesures de bruit dans l’environnement - Version Enquête Publique 

 
 

R-ANP-1806-1 
26/11/2019 

25/44 

 

Point de mesure Point 1 – Bruit résiduel - Jour 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 15h36 

Absence de photo (raison de 
confidentialité) 

Durée de la mesure 00h45 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non 
communicable » 

Conditions de 
fonctionnement du site 

pendant la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / 
atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : Mêmes conditions que T1 mais au 
moins une est non vérifiée ; 

T2 : Vent nul ou vent quelconque de 
travers ; 

 État météorologique conduisant à 
une atténuation forte du niveau 

sonore 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

61,0 

45,5 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

40,5 78,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 26/04/18 15h36m18 41.6 JEU 26/04/18 16h14m41 46.4
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Point de mesure Point 1 – Bruit résiduel - Jour 

Représentation spectrale de 
la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Tonalité marquée à 63 Hz. 

MY_LOC Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 66.5
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Point de mesure Point 1 – Bruit résiduel - Nuit 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 22h00   

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h33 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant 

la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 

humide) 

 État météorologique nul ou négligeable 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

61,0 

53,0 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

29,5 83,0 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 26/04/18 22h00m09 50.6 JEU 26/04/18 22h33m24 46.2
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Point de mesure Point 1 – Bruit résiduel - Nuit 

Représentation spectrale 
de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 
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Point de mesure Point 2 – Bruit résiduel - Jour 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 16h19   

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h35 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant la 

mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée ; 

T2 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; 

 État météorologique conduisant à une 
atténuation forte du niveau sonore 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

57,5 

46,5 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

38,0 79,0 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 26/04/18 16h19m37 46.8 JEU 26/04/18 16h54m23 47.0
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Point de mesure Point 2 – Bruit résiduel - Jour 

Représentation spectrale de 
la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Tonalité marquée à 63 Hz. 
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Point de mesure Point 2 – Bruit résiduel - Nuit 

Jour et heure de la 
mesure 

Le 26/04/2018 à 22h37 

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h32 

Emplacement précis de 
la mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant la 

mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions 
météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps 
couvert et venteux et surface pas trop humide) 

 État météorologique nul ou négligeable 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

63,0 

56,5 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

30,5 80,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 26/04/18 22h37m15 56.0 JEU 26/04/18 23h09m04 48.9
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Point de mesure Point 2 – Bruit résiduel - Nuit 

Représentation 
spectrale de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 
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Point de mesure Point 3 – Bruit résiduel - Jour 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 17h05  

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non communicable » 

Conditions de fonctionnement 
pendant la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée ; 

T2 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; 

 État météorologique conduisant à une 
atténuation forte du niveau sonore 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

60,5 

57,5 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

48,5 76,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 
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Point de mesure Point 3 – Bruit résiduel - Jour 

Représentation spectrale de 
la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 
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Point de mesure Point 3 – Bruit résiduel - Nuit 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 23h20  

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non communicable » 

Conditions de fonctionnement 
pendant la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 

humide) 

 État météorologique nul ou négligeable 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

60,5 

58,0 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

43,5 73,0 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 
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Point de mesure Point 3 – Bruit résiduel - Nuit 

Représentation spectrale 
de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 
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Point de mesure Point 4 – Bruit résiduel – Jour 

Jour et heure de la mesure Le 26/04/2018 à 17h41  

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de la 
mesure 

« information non communicable » 

Conditions de fonctionnement 
pendant la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée ; 

T2 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; 

 État météorologique conduisant à une 
atténuation forte du niveau sonore 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

60,0 

59,0 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

51,0 74,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 
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Point de mesure Point 4 – Bruit résiduel – Jour 

Représentation spectrale 
de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 
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Point de mesure Point 4 – Bruit résiduel –Nuit 

Jour et heure de la 
mesure 

Le 27/04/2018 à 00h00 

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de 
la mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant la 

mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions météorologiques

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 

humide) 

 État météorologique nul ou négligeable 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

57,0 

51,5 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

35,5 74,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBVEN 27/04/18 00h00m00 50.5 VEN 27/04/18 00h31m03 50.3
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Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 

Atelier de réparation et d'entretien des aéronefs 
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Point de mesure Point 4 – Bruit résiduel –Nuit 

Représentation spectrale 
de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY_LOC Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 35.2
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Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 

Atelier de réparation et d'entretien des aéronefs 
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Point de mesure Point ZER – Bruit résiduel –Jour 

Jour et heure de la 
mesure 

Le 26/04/2018 à 18h43 

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de 
la mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant 

la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions 
météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : Mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée ; 

T2 : Vent nul ou vent quelconque de travers ; 

 État météorologique conduisant à une 
atténuation forte du niveau sonore 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

74,0 

68,0 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

49,5 85,0 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 26/04/18 18h43m58 79.7 JEU 26/04/18 19h15m01 75.1
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Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 
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Point de mesure Point ZER – Bruit résiduel –Jour 

Représentation 
spectrale de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY_LOC Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 66.1

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

8 16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
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Point de mesure Point ZER – Bruit résiduel –Nuit 

Jour et heure de la 
mesure 

Le 27/04/2018 à 00h51 

Absence de photo (raison de confidentialité) 
Durée de la mesure 00h30 

Emplacement précis de 
la mesure 

« information non communicable » 

Conditions de 
fonctionnement pendant 

la mesure 

Absence de fonctionnement au niveau de la Marguerite M2 

Fonctionnement de la BA 105 (nombreux aéronefs en phases décollage / atterrissage) 

Conditions 
météorologiques 

Vent : non marqué Influence de la météorologie 

Pluie : Non U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 

humide) 

 État météorologique nul ou négligeable 

Sols : Bitume 

Atmosphère : Nuageux 

Résultats 

LAeq (dB(A)) LA50 (dB(A)) 

61,5 

48,0 Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

29,5 79,5 

Évolution temporelle de 
l’enregistrement 

 

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBVEN 27/04/18 00h51m59 49.1 VEN 27/04/18 01h23m09 46.5
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Base Aérienne 105 d'Evreux - Evreux (27037) 
Accueil de l'unité de transport aérien franco-allemande C-130J 

Atelier de réparation et d'entretien des aéronefs 
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Point de mesure Point ZER – Bruit résiduel –Nuit 

Représentation 
spectrale de la mesure 

 

Remarque 
Bruit provenant : décollage / atterrissage aéronefs 

Pas de tonalité marquée 

 

MY_LOC Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 37.7
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