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ANNEXE 6 : Etude de stabilité et de vibrations de la 
carrière (CETE Normandie Centre) 































 
 
 

CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE 
Carrière des Mureaux – 27420 Authevernes 
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COMPLEMENT A L’ETUDE DE STABILITE CETE ROUEN 

 

 

 

 

Exploitation des fronts de la carrière 

 

L’étude menée par le CETE Rouen conclut à la stabilité des fronts de taille à court terme (3 

ans après la création du front de taille). L’étude est confortée par l’expérience de CBN depuis 

le début de l’exploitation du gisement. 

 

Les fronts de taille feront l’objet d’un relevé mensuel sur les fronts en activité et à l’approche 

des conduites Trapil et GRT Gaz. 

 

Les particularités géologiques seront traitées comme suit : 

 

- poche d’argile : purge de la zone concernée jusqu’au gisement sain 

- Karsts : les karsts rencontrés ne modifient pas la stabilité des fronts 

- Partie supérieure du calcaire (gisement en plaquette) : exploitation avec une pente à 

80° pour en assurer la stabilité. Cette partie représente en moyenne 5 mètres, soit la 

moitié de la hauteur du front. 

- Le calcaire inférieur (plus massif) : exploitation sur un front vertical. Cette partie 

représente l’autre moitié de la hauteur du front. 

 

Comme préconisé par le CETE, la stabilité des fronts de taille inactifs sera assurée par le 

remblayage coordonné de la carrière au fur et à mesure de son exploitation. Plus 

particulièrement aux abords des conduites Trapil et GRT Gaz. Le remblayage sera réalisé 

dans un délai inférieur à 3 ans après la création du front. Pour les autres fronts, le 

remblayage complet sera réalisé dans un délai inférieur à 10 ans après la création du front 

de taille. Des gradins de matériaux inertes d’une épaisseur d’environ 5 mètres seront 

réalisés en appui sur le front de taille pour conforter celui-ci. 
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