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I. INTRODUCTION 
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Les bâtiments anciens nécessitent un entretien permanent. Il est, de 

plus, parfois nécessaire de les modifier pour les adapter à de nouvelles 

fonctions ou, plus simplement, les doter des équipements 

contemporains indispensables. 

hǊΣ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƳşƳŜ ƳƻŘŜǎǘŜǎΣ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘŞǘǊǳƛǊŜ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘΩǳƴŜ 

maison ancienne. Tout le charme du village ancien risque donc de 

disparaître si des conseils, des directives, voire à la limite des 

ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŞŘƛŎǘŞǎΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΣ 

voire des transformations importantes, qui ne puissent trouver une 

heureuse solution grâce à la bonne connaissance de la construction 

ancienne et un peu de sensibilité. 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ŎŀƘƛŜǊ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!±!t ; il consigne des 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

bâtiments anciens. 
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II. LA PARCELLE ET SON VOLUME BATI 

II.1. ADJONCTIONS 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜ όŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘύΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ 

ŘΩŀŘƻǇǘŜǊ ǳƴ ǇŀǊǘƛ ŦǊŀƴŎ Υ ǎƻƛǘ ǳƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ŀƛƭŜ Ŝƴ 

ǊŜǘƻǳǊΣ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩŜǎǎŀȅŜǊ ŘŜ ǎŜ ŎŀŎƘŜǊ ƭŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǇŀǊ ƭΩŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ 

de multiples appentis, saillies, etc... , qui sont autant ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƴƻƴ 

intégrés. 

II.2. CLOTURES 

Les clôtures anciennes doivent être conservées au maximum. Elles 

donnent tout leur cachet à la fois aux propriétés et à la rue qui les 

borde. 

 
Exemple de clôture de qualité délimitant la ruelle du Presbytère 

 

Les accès devront comporter une clôture opaque : il est préférable de 

ne pas changer un portail par une grille de ferronnerie moderne 

ajourée dont le dessin ne recopie jamais convenablement un modèle 

ancien. 

II.3. VEGETATION 

La végétation haute des places et jardins joue également un rôle 

important et doit être conservée et entretenue. Si les arbres sont 

abattus, il faut les remplacer. 

II.4. ACCES 

Les portes de garages seront traitées comme des portes charretières et 

à plus forte raison, il est inconvenable de remplacer les vantaux anciens 

existants par des portes basculantes ou pliantes à oculi. 

Les portails et portillons existants et édifiés en plein cintre ou anse de 

panier seront conservés, ou à restaurer strictement sans modification. 

 
Exemples de portails de qualité 
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III. LES PANS DE BOIS APPARENTS 

III.1. REMPLACEMENT DE CERTAINS ELEMENTS DE LΩOSSATURE 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƘŀōƛƭƭŀƎŜ ŀǳǊŀ ǎǳōƛ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘŞǘŞǊƛƻǊŀǘƛƻƴǎ όǎƻƛǘ ǉǳΩǳƴ ŎǊŞǇƛ 

fissuré ait eu pour conséquence de détériorer quelques pièces de bois, 

soit que certaiƴǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛƭƭŀƎŜ ǎŜ ǊŞǾŝƭŜƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ōƻƛǎ ōƭŀƴŎύΣ 

il importe de remplacer les éléments défectueux. 

La dépense est alors difficile à évaluer, car il est souvent impossible de 

ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΣ 

notamment dans la partie intérieure de la façade. 

5ŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǎΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ƭŜ ŎƘşƴŜ ǉǳƛ 

ǊŞǎƛǎǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ŘŜǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ 

de ce fait la solution la moins coûteuse à terme. 

III.2. RENFORCEMENT EN RESINE ARMEE 

Si la solution phare reste bien-sûr le remplacement des pièces de bois 

abimées par des pièces neuves, le renforcement en résine armée est 

une alternative envisageable pour de petites surfaces. Cette technique, 

outre son intérêt économique, permettra de conserver le pan de bois 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ. 

En toute logique, cette technique doit rester strictement limitée à des 

parties d'ouvrage (substitutions ponctuelles), si possible non vues 

(intérieurs de poutres, faces intérieures d'assemblages etc. Χ). On 

évitera donc les reconstitutions « en volume » de pièces entières ou de 

section de pièces à plusieurs faces vues ; dans ce cas, on préférera le 

remplacement par des ouvrages en bois neufs. 

Attention,  le vieillissement des ouvrages en résine est encore mal 

connu. Le comportement à long terme de l'interface bois-résine, 

l'évolution des caractéristiques mécaniques de la résine dans le temps 

restent du domaine de l'hypothèse. La résine constitue de toute façon 

un corps étranger, qui ne réagit pas comme le bois (dilatation, 

échanges de vapeur d'eau notamment) ; il convient d'observer pour ce 

type de prothèse la même prudence que pour toutes les techniques 

contemporaines dont les « effets secondaires » ne sont pas toujours 

bien connus. 

III.3. PROTECTION ET ENTRETIEN COURANT DE LΩOSSATURE 

{ƛ ƭŜ ōƻƛǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳŀǳǾŀƛǎ ŞǘŀǘΣ ƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜǊŀ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ 

insecticide et fongicide à titre préventif. Si le bois est en très mauvais 

ŞǘŀǘΣ ƛƭ ǎŜǊŀ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜΣ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴ 

traitement curatif. 

[ΩŜƴtretien courant sera réalisé avec des produits de finition extérieurs 

qui empêcheront le dessèchement et la fissuration du bois, tout en 

permettant sa respiration : 

Â Soit par application ŘΩƘuile de lin (2 à 3 couches minces), qui 

laissera apparaître les veines et le fil du bois. 

L'ajout ŘΩŜǎǎŜƴŎŜ de ǘŞǊŞōŜƴǘƘƛƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǎƛŎŎŀǘƛŦ1 permettra 

une meilleure pénétration dans le bois et un séchage rapide. 

                                                           

 

1 hƴ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƘǳƛƭŜ ŎǳƛǘŜΣ ǊŜƴŘǳŜ Ǉƭǳǎ ǎƛŎŎŀǘƛǾŜΣ ǇƻǳǊ 

accélérer le durcissement au séchage. 
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Un nettoyage à la brosse ou dans certains cas un sablage (sable 

fin) sera nécessaire avant le traitement. 

[ΩƻǇération doit être renouvelée tous les 5 à 7 ans. 

 

Â {ƻƛǘ ǇŀǊ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ƳƛŎǊƻǇƻǊŜǳǎŜ όн Ł о 

couches minces), qui formera un film opaque améliorant la 

résistance aux chocs, mais estompera le veinage du bois. 

Avant de remettre une nouvelle couche, on procédera à un 

nettoyage à la brosse et à un léger ponçage pour enlever les 

ŎǊŀǉǳŜƭǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ. 

/ŜǘǘŜ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŘǳǊŀōƭŜΦ 

III.4. REFECTION DU REMPLISSAGE 

III.4.1. HOURDIS EN TUILEAUX EN BON ETAT 

Grattage et réfection du mortier à fleur des tuileaux. 

 
Hourdi en tuileau de la Maison Mouret 

III.4.2. TORCHIS 

PǳǊƎŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘŞŦŜŎǘǳŜǳǎŜǎ Ŝǘ ǊŜǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƳƻǊǘƛŜǊ ǎǳǊ lattis et/ou 

éclisses puis enduit de finition. 

Il convient de retenir dans ce cas un mortier à la chaux naturelle, et non 

un mortier de ciment, qui serait trop « raide » et ne respirerait pas ; les 

bois seraient alors susceptibles de pourrir. Les mortiers bâtards sont 

également déconseillés car ils ne respirent pas suffisamment (ils 

ŜƳǇǊƛǎƻƴƴŜƴǘ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳǳǊύΦ 
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Hourdi en torchis de la Maison Mouret 

III.5. LES BAIES 

III.5.1. PERCEMENTS 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ŀƎǊŀƴŘƛǊ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ Řŀƴǎ 

une façade à pans de bois, il vaut mieux créer une nouvelle baie 

ŎƻƴǎŜǊǾŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩŞƭŀǊƎƛr une 

ouverture existante. Plusieurs baies étroites et hautes sont en effet 

préférables à une large baie allongée. 

 
Exemple de baies étroites et jumelées 

 

Dans les percements, on évitera les appuis de fenêtre en béton 

apparaissant en saillie sur la façade. 

III.5.2. MENUISERIES 

Il convient de proscrire les volets métalliques, on utilisera au contraire 

des volets en bois conformes aux modèles traditionnels. 

Quand les menuiseries de fenêtres existantes sont à remplacer, ou dans 

le cas de percements des nouvelles baies dans un mur traditionnel, on 

utilisera également de préférence des menuiseries de type traditionnel. 

Même chose pour les portes : il conviendra de retenir des modèles 

simples, sans barreaudage ni verre dépoli. 
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Exemples de porte 

 

Seront à proscrire les auvents en verre dépoli ou en plaques 
translucides ondulées, de même que les éléments de toiture de 
véranda réalisés dans ces mêmes matériaux. 

III.5.3. REFECTION DES SEUILS 

La partie basse des constructions est toujours la plus endommagée, du 

fait du ruissellement ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜƳƻƴǘŞŜǎ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ 

du sol. 

5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƛƭ ƛƳǇƻǊǘŜǊŀ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎƻŎƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŜŦŦƻǊŎŜǊŀ 

ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ƻǳ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

solutions traditionnelles en évitant toute innovation abusive. 

IV. LES MURS EN MAÇONNERIE DE BRIQUE OU DE MOELLONS 

IV.1. GENERALITES 

Il convient de conserver les murs existants dans leur « jus ». Les 

planimétries ƻǳ ƭŜǎ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘΩŜƴŘǳƛǘǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ seront respectées. 

La modénature de briques, corniches, bandeaux, chainages, cadres de 

ōŀƛŜǎΣ ŜǘŎΦ ΧΣ ǎŜǊŀ ƛƴǘŞƎǊŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜΦ [Ŝǎ ƭŀŎǳƴŜǎ ǎŜǊƻƴǘ 

comblées dans la mesure du possible en briques de nature et de 

couleur identique. 

Les joints seront refaits au nu du parement et non en creux, sauf si déjà 

existants. 

IV.2. MURS EN BRIQUE DESTINES A ETRE MASQUES 

Les tapisseries de briquesΣ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊŞǾǳŜǎ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ 

pour être apparentes, ne seront pas décapées et mises à jour. Elles 

devront rester totalement enduites avec soin. 
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Exemple de mur en brique qui avait été destiné à rester masqué 

IV.3. MURS EN BRIQUE DESTINES A RESTER APPARENTS 

Les parements des ŦŀœŀŘŜǎ ŎƻƴœǳŜǎ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƛƴǘŞƎǊŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōǊƛǉǳŜs 

non enduites, seront conservés sans changement. 

En cas de ravalement, ils seront rejointoyés suivant le procédé indiqué 

Ǉƭǳǎ ƘŀǳǘΣ ōǊƻǎǎŞǎ Ŝǘ ƭŀǾŞǎ Ł ƭΩŜŀǳ ŎƭŀƛǊŜ ; éviter le sablage sur les parties 

très sales et réfractaires au lavage ; un brossage à lΩacide chlorhydrique 

ǘǊŝǎ ŘƛƭǳŞ Ŝǘ ŜƳǇƭƻȅŞ ŀǾŜŎ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ 

rinçage à grande eau. 

 
Maison en briques apparentes 

IV.4. CAS DES MAÇONNERIES DE MOELLONS 

[Ŝǎ ƳƻŜƭƭƻƴǎ ƻōǎŜǊǾŜǊƻƴǘ ƭŀ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ǘƻǘŀƭ ŎƛǘŞŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ƻǳ 

seront enduits suivant la technique dite « à pierre vue », mais pas 

beurrés. 

IV.5. LES ENDUITS 

9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘΣ ǊŜŦŀƛǊŜ ƭΩŜƴŘǳƛǘ ŀƴŎƛŜƴΣ ǾƻƛǊŜ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭΩŜƴŘǳƛǘ 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƛ ǳƴ ǊŀǾŀƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ όмфлл ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ŀ modifié 

ƭŜ ǎǘȅƭŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ 

IV.5.1. SURFACE 

Ne jamais rechercher un plan parfaitement droit, suivre le mur avec 

fidélité, évidemment si le mur est droit, ne paǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ǇƻǳǊ 

ƭΩŜŦŦŜǘΦ tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŜƴŘǳƛǘ Ł ƭŀ ǘǊǳŜƭƭŜΣ Ł Ǉƭŀǘ Ŝƴ ǊŜƳƻƴǘŀƴǘ 

(jamais sur la tranche en descendant). 
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IV.5.2. CHAINAGES 

Ne pas démarquer nettement les chaînages, mais laisser mourir 

ƭΩŜƴŘǳƛǘ ǎǳǊ ŎŜǳȄ-ci sans rechercher de différence, ni en saillie, ni en 

relief. 

IV.5.3. COMPOSITION 

[ΩŜƴŘǳƛǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭŀ ŎƘŀǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ƳŞƭŀƴƎŞŜ Ł Řǳ sablon ou du 

sable jaune, sans adjonction de ciment. 

La chaux se marie à tous les supports et permet les échanges gazeux 

όǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳύΦ 

[ΩŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ de sable apporte de la solidité au mélange lorsque le 

sablon est trop fin, mais il ne doit ni déformer la matière, ni la couleur, 

ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ŘŞǎƛǊŜ ǳƴŜ ǘŜƛƴǘŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΦ 

[ΩŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ōǊƛǉǳŜ ǇƛƭŞŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ƭŀ ǎƻƭƛŘƛǘŞ Ŝǘ ŀ ǳƴ ŜŦŦŜǘ ƘȅŘǊƻŦǳƎŜΦ 

Note : On évitera les consistances trop poudreuses de brique qui se 

dilueraient intégralement dans le mortier en lui donnant une coloration 

éteinte. 

Enfin, il faut éviter les colorants synthétiques, peu stables au soleil, et 

ǉǳƛ ǎΩŞƭƻƛƎƴŜƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜǎ ǘŜƛƴǘŜǎ ŀƴŎƛŜnnes. 

 
Façade enduite 

IV.5.4. LE CIMENT, UN MATERIAU A PROSCRIRE 

Le ciment est à proscrire : il présente une teinte plombée, adhère mal 

ǎǳǊ ƭŜǎ ǾƛŜǳȄ ƳǳǊǎ όǳƴ ƎǊƛƭƭŀƎŜ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜύΣ ŜƴŦŜǊƳŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŝǘ 

empêche le mur de respirer. Un enduit ciment doit se comparer à un 

imperméable en toile cirée qui favorise les condensations dans le dos 

au premier effort. 

On emploiera avec circonspection les mélanges du commerce qui, 

outre les inconvénients des ciments et des colorants artificiels, ont le 

désavantage de coûter fort cher. 

IV.6. LES BAIES 

IV.6.1. PERCEMENTS ET FENETRES 

Lƭ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊŎŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ 

ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳǎ όƛƳǇƾǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ Ŝǘ ŦŜƴşǘǊŜǎύ ƻǳ ŘΩŜƴ ŎǊŞŜǊ 

ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴ ŎƻƳōƭŜ ƻǳ ǳƴŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜΦ 
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¦ƴŜ ǊŝƎƭŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜ : ne pas modifier les baies existantes. Celles qui 

ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ŎǊŞŞŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ŎƻǇƛŜǊ ƭŜǎ ŦŜƴşǘǊŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ ƻǳ ǎΩŜƴ 

inspirer (dimension du carreau par exemple). 

Au-ŘŜǎǎǳǎ ŘΩǳƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ Ł ƭŀ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ нȄн ŎŀǊǊŜŀǳȄΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

possible de créer une fenêtre ayant 2x3 carreaux. De même, au-dessus 

ŘΩǳƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ ŀȅŀƴǘ нȄо ŎŀǊǊŜŀǳȄΣ ƻƴ ǇƻǳǊǊŀ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ ŀȅŀƴǘ 

нȄп ŎŀǊǊŜŀǳȄΣ ŜǘŎΦ Χ 

IV.6.2. PORTES 

Les portes à créer auront un vantail (de 0,90 à 1,00m de large), ou un 

vantail + 1/2 vantail (1,20 à 1,40m de large) ou deux vantaux (1,50 à 

1,60m de large). 

Il est préférable de composer une porte pleine avec éventuellement 

une imposte vitrée. 
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V. LES LUCARNES 
Ne pas employer les lucarnes rampantes. 

Recopier les nombreux modèles existant dans la commune : il y en a de 

toutes dimensions et de styles suffisamment varies pour satisfaire tous 

les besoins. 

 
Exemple de lucarne à foin 

VI. LES VOLETS 
En ce qui concerne les constructions XIXème, rien à dire des persiennes 

métalliques qui ont le mérite de leur expression propre. 

Les persiennes et volets persiennés bois sont préférables. 

VII. LES FERRURES 
9ƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴ ŘŞŎƻǊΣ ǎƛ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ł ƭŀ 

ǊƛƎǳŜǳǊ ǳƴŜ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ǘǊŀƛǘŞŜ Ŝƴ ǉǳŜǳŜ ŘΩŀǊƻƴŘŜΦ 

VIII. LES COUVERTURES 
Eviter les pannes et les chevrons saillants, sauf ǎΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ 

typiquement 1900 ou une construction en pas de bois. 

Arrêter la couverture au droit des pignons et égouts. Border les rives et 

les faîtages avec un solin de chaux. Les tuiles anciennes sont à 

conserver dans la mesure du possible. 

En cas de remplacement, on choisira des tuiles plates de terre cuite, à 

raison de 60 unités/m² au minimum, à pureau plus large que haut 

(partie visible dans le sens vertical), et présentant une couleur comprise 

entre le rouge vieilli et le brun.  








