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Voie de la Cavitation. VAL-DE-REUIL – 27100

Promoteur : 
GSE
310 Allée Chartreuse, 84000 Avignon.

Maître d'Ouvrage :
EURAPHARMA
8 Avenue Paul Delorme
76120 Le Grand-Quevilly.

Architecte: 
AOTU Architecture sarl.  ARA #S21056
3 rue de Bonald, 69007 Lyon.

PC 21-014

AR PAMPLEMOUSSEA

26 JUIN 2022

DOCUMENT PROVISOIRE

PDL
Niveau raccordement à préciser

TUBOSIDER Ø 2900

TUBOSIDER Ø 2900

TUBOSIDER Ø 2900

TUBOSIDER Ø 2900

TUBOSIDER Ø 2900

 RETENTION TUBOSIDER

Tubosider DN 2900 - 332 ml 

Volume à stocker : 686 m3 (10 ans)

Débit de fuite 7 l/s  Vers le bassin d'infiltration
Traitement des eaux de voirie sur le débit de fuite

Volume à stocker : 1163 m3 (100 ans)

RETENTION INCENDIE
Volume à stocker : 2 223 m3 (D9A ) 

BASSIN d'INFILTRATION et de RETENTION
TALUS 3/2 - Débit de fuite 29.0 l/s

Période de retour 10 ans - Volume : 1860 m3
Période de retour 100 ans - Volume : 3189 m3

EU PVC Ø200 - 1.0%

EU PVC Ø200 - 1.0%

EU
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C 
Ø2

00
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EU PVC Ø200 - 1.0%EU PVC Ø200 - 1.0%EU PVC Ø200 - 1.0%
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EU PVC Ø200 - 1.0%

EU PVC Ø200

EU PVC Ø200 

EU PVC Ø200 - 1.0%

EU PVC Ø200 - 1.0%

CONDUITE DE REFOULEMENTCONDUITE DE REFOULEMENT

CONDUITE DE REFOULEMENT

CONDUITE DE REFOULEMENT
CONDUITE DE REFOULEMENT

CONDUITE DE REFOULEMENT

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

RESEAUX SIPHOIDE HORS LOT VRD

Pr: 49.64m
Pr: 48.64m

Pr: 47.79m

Pr: 50.70m

Pr: 50.22m

Pr: 49.20m

Pr: 48.55m

Pr: 47.93m

Pr: 49.28mPr: 48.94m

Pr: 48.11m

Pr: 47.93m

Pr: 47.23m

Pr: 49.23m

Pr: 48.58m

Pr: 47.20m

Pr: 49.32m

Pr: 48.70m

Pr: 47.94m

Pr: 47.74m

Pr: 41.50m

Pr: 41.70m

Pr: 41.35m

Pr: 41.29m

Pr: 41.24m

Pr: 44.30m

Vanne 
Ouvrage de régulation 7l/sSéparateur sur débit de fuite

Ouvrage de régulation 21.2 l/s
Rejet au réseau à préciser...

Pr: 44.30m

Pr: 43.50m

Rejet à préciser ( position + profondeur)

(21.2 l/s rejet sur le réseaux + 7.8 l/s infiltration)

Apport des Tubosiders à hauteur de 7l/s

Pr: 39.80 m

(Position et diamètre à confirmer)

Separateur hydrocarbures + Debourbeur + Déversoir d'orage

Radier REGARD

Regard de visite EU

Tabouret ou Regard de branchement EU (bâtiment)

Fil d'eau tuyau (chute dans regard)

RESEAU EU

R=76.49

Fe=76.49

Descente EP ou Evacuation sprinkler (Coude + tes +Remontées...)

Regard pied de chute (extérieur)

RESEAU EP BATIMENT

Regard de visite + tampon fonte

Regard avec vanne pompier (murale-manuelle)

Regard a grille 

RESEAU EP VOIRIE

Regard de visite + tampon fonte

LEGENDE

(Dimensionnement à préciser)

Station de relevage Eaux Usées

Regard a grille avec plaque de recouvrement

Tête de buse

Regard avec vanne pompier (murale-manuelle)

Tête de buse

Ce plan n'est en aucun cas un plan d'exécution

RESEAU DIVERS
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ELEC
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