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Les enduits traditionnels de l'Eure

Pour  comprendre  le  patrimoine  architectural  qui  nous  environne,  il  faut  tout
d'abord  en  comprendre  le  patrimoine  naturel.  En  effet,  la  géologie  locale  est  à
l'origine des matériaux de construction, des couleurs et textures spécifiques à chaque
pays.  Ces  teintes  naturelles,  discrètes  permettent  aux  bâtiments  de  s'intégrer
parfaitement dans le paysage sans créer de dissonance par des contrastes trop francs
entre l'environnement naturel et les constructions.

L'industrialisation  a  conduit  au  cours  du  XXe siècle  à  une  banalisation  des
matériaux utilisés  dans  le  bâtiment.  Renouer  avec  le  patrimoine  local,  c'est  donc
construire ou restaurer en mettant l'accent sur les ressources et spécificités locales
pour harmoniser l'habitat et son environnement. Cette recherche d'authenticité aura un
effet  écologique  et  favorisera  aussi  le  développement  humain,  économique  et
environnemental local. L'observation de l'environnement et des teintes des bâtiments
anciens est nécessaire dans le choix des couleurs. Il faut privilégier la simplicité tout
en se méfiant de l'uniformité.

Les couleurs des murs

Les  couleurs  du  sous-sol  sont  adaptées  au  climat  local.  En hiver,  les  couleurs
sombres  favorisent  l'inertie  thermique,  c'est-à-dire  la  conservation  de  la  chaleur
accumulée la journée pour la nuit. En été, elles évitent le phénomène d'éblouissement
dû à une peinture trop claire.

Attention,  en  bordure  de  village,  les  nouvelles  constructions  sont  trop
fréquemment enduites dans une teinte trop claire. Elles forment des tâches dans le
paysage.  Pour  limiter  cet  impact,  il  faut  choisir  des  teintes  proches  de  celles  des
couleurs de l’environnement.

La couleur est obtenue par le choix du matériau lui-même (pierre de Vernon, pierre
de Caen, pierre de Saint Leu, pierre de Saint Maximin..), par la coloration des joints
ou des enduits par des matières locales, par un badigeon de lait de chaux coloré par
des terres naturelles ou par des peintures sur les éléments en bois,  notamment les
colombages, les lucarnes et évidemment les menuiseries.

 Couleurs conseillées pour les enduits (réf. RAL)

1002 1014 1015 7032 8023 2012

Couleurs conseillées pour les badigeons et peintures (réf. RAL)

7032 1013 1019 9001 1001 1011

Les enduits gris ou noirs ne sont pas adaptés à nos territoires eurois, il convient
donc de les éviter. 


